
Stadium :

P.B.
Skala :

 1:50/10

Data :

30.08.2019

Obiekt:

"Przebudowa ciagów komunikacyjnych przy

ul. Studenckiej"

Projektant:
Imię i nazwisko                                                                    Podpis:
nr upr.:

Projektant:
Imię i nazwisko                                                    Podpis:
nr upr.:

Firma Inżynieryjno Projektowa
Maciej Domysławski
ul.Bohaterów 35, 16-400 Suwałki tel.668 674 833

Nazwa rysunku:      Przekroje normalne, szczegóły

mgr inż. Grażyna Wandzioch
SUW-118/89

BRANŻA   DROGOWA

Rysunek nr:

          6

SZCZEGÓŁ "B"

Skala  1:10
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Skala  1:10
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SZCZEGÓŁ "C"

Skala  1:10
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pas ruchu pas ruchuistniejacy
chodnik

miejsca
postojowe

Nawierzchnia - kostka bet. wibroprasowana gr. 8cm

Podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza C30/50 gr. 20cm

Istniejące podłoże gruntowe G1

Nawierzchnia - kostka bet. wibroprasowana gr. 8cm

Podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza C30/50 gr. 20cm

Istniejące podłoże gruntowe G1

Przekrój normalny nr 1 
Sięgacz nr 1 km 0+000-0+075,39

Sięgacz nr 2 km 0+000-0+076,07

Sięgacz nr 3 km 0+000-0+076,77
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2.0%

miejsca
postojowe

Nawierzchnia - kostka bet. wibroprasowana gr. 8cm

Podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza C30/50 gr. 20cm

Istniejące podłoże gruntowe G1

"C" "A"
±0 2.0%

Nawierzchnia - kostka bet. wibroprasowana gr. 8cm

Podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza C30/50 gr. 20cm

Istniejące podłoże gruntowe G1

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

Isniejące podłoże gruntowe  G 1

"A""B"
pas ruchu pas ruchu istniejacy

chodnik
chodnik

Przekrój normalny nr 2 w km 0+060
Ciąg komunikacyjny przy ul. Studenckiej

km0+000-0+273,38 szer. ulicy 6,00 m

km0+273,38-0+437,22szer. ulicy 5,5m
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Podbudowa pomocnicza z kr. nat.gr. 10cm

Podbudowa pomocnicza z kr. nat.gr. 10cm

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

Nawierzchnia chodnika

Krawężnik betonowy 

Krawężnik betonowy i wg PZT

G
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Płyty chodnikowe z wypustkami 0,35/0,35/5 koloru żółtego
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na podsypce c-p gr.6cm Dla osób niewidomych i słabowidzących

Przejście dla pieszych  wyznaczone na progu
zwalniającym U-16b

Przekrój B - B
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Krawężnik betonowy szczegół "A"
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Nawierzchnia - kostka bet. wibroprasowana gr. 8cm

Podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

Podbudowa zasadnicza C30/50 gr. 20cm

Istniejące podłoże gruntowe G1

Podbudowa pomocnicza z kr. nat.gr. 10cm
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Podbudowa zasadnicza C30/50 gr. 20cm

Podbudowa pomocnicza z kr. nat.gr. 10cm

Podbudowa pomocnicza z kr. nat.gr. 10cm

Podbudowa pomocnicza z kr. nat.gr. 10cm
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mgr inż. Maciej Domysławski
PDL/0035/PBD/16


