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SPIS ZAWARTOSCI

1. CZESC OPISOWA.

1. Strona tytutowa.

2. Spis zawartosci.

(%)

Karty uzgodnien.

>

Opis techniczny.

5. Zestawienie zbiorcze oznakowania.

11. CZESC GRAFICZNA.,

1. Orientacja.

2.  Plan sytuacyjny Stala Organizacja Ruchu. Skala 1:500.



KARTA UZGODNIEN
do projektu stalej organizacji ruchu zwigzanej z Przebudowq ciggéw komunikacyjnych przy ulicy
Studenckief

Instytucja




OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu zwigzanej z Przebudowq ciqggéw komunikacyjnych przy ulicy
Studenckief

1. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej
Podstawa opracowania

Projekt przebudowy ciggow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej opracowano na
podstawie:
» umowy z Urzedem Miasta Lomza
» mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 500,
» pomiarOw sytuacyjnych w terenie,
» Dziennika Ustaw 2016.124
2. Parametry techniczne
—drosa-powigtewa = - 'z/-. ey s
e klasa drogi —,,D”, 7)&
e predkosé projektowa - 30 km/h

e przekroj poprzeczny drogi — 1*2,

e szerokos$c jezdni — 6,0; 5,5 m

o spadek poprzeczny jezdni, jednostronny 2%

e szeroko$¢ chodnikéw 2 m

e zatok postojowych do parkowania o wym. 2,5m x 5,0 m
3. Istniejacy stan zagospodarowania.

W stanie istniejgcym, w miejscu przewidywanej ulicy znajduja sie domy wielorodzinne, oraz
jednorodzinne. Odwodnienie terenu odbywa si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych
do kanalizacji deszczowej. Ciggi komunikacyjne, o nawierzchni bitumicznej, o licznych
uszkodzeniach i zapadliskach, szerokos¢ ulic jest nie normatywna co powoduje niebezpieczenstwo
uczestnikéw ruchu.. Projektowany odcinek ciggow komunikacyjnych znajduje sie w terenie

zabudowanym.

Infrastruktura techniczna

Z przewidywang inwestycja wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej:
e przewody telekomunikacyjne,
e napowietrzna linia energetyczna,
e wodociag,
e sieé cieplownicza
e Kanalizacja sanitarna
e Sieci energetyczne

Oznakowanie istniejgce:

Ciggi komunikacyjne od ulicy Studenckiej posiadaja oznakowanie poziome.

Istniejgce oznakowanie przedstawiono na rysunku ,,Stata Organizacja Ruchu™.
4. Rozwigzania projektowe.

Poczatek projektowanej trasy przyjeto w km 0+000 w krawedzi jezdni bitumicznej W planie
zaprojektowano zalamania osi, w ktére wpisano tuki kolowe. Jako skrzyzowanie istniejacych
Siggaczy z ciggiem komunikacyjnym od ulicy Studenckiej zaprojektowano jako skrzyzowania
zwykfe.




Zaprojektowano przekrdj uliczny do skrzyzowania z ulicg Studencka - wykonanie ulicy z
kostki betonowej szerokosci 6,0m  chodnikami oraz zatokami postojowymi, ulica ograniczona
kraweznikiem betonowym.

5. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu
6.1. Oznakowanie poziome
Na projektowanych odcinkach warunki widocznosci na  tukach poziomych cieciwa
widocznosci nie wykracza poza projektowane linie rozgraniczajace drogi. Teren projektowany objety
obwiednig widocznosci jest wolny od przeszkdd istniejace drzewa w pasie drogowym zostang
wyciete i wykarczowane (drzewa przewidziane do wycinki i wykarczowania zostaly zaznaczone ma
planie sytuacyjnym. Kierowca bedzie mial zapewniong widoczno$¢ $wiatet mijania nadjezdzajacego

pojazdu.

W ciggu komunikacyjnym od ulicy Studenckiej zaprojektowano oznakowanie poziome.
Sposéb usytuowania oznakowania poziomego pokazano w czesci rysunkowej Stala

Organizacja Ruchu.

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako:

- cienkowarstwowe

6.2. Oznakowanie pionowe
Odcinek komunikacyjny jest w terenie zabudowanym. Znaki pionowe zaprojektowano z

grupy wielkosci .$rednie”™ z tarczami pokrytymi folig odblaskowa 2 typu. Szczegdély wykonania

oznakowania i usytuowania znakow pokazano w czgsci rysunkowej.
Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu - 2019r.




ZESTAWIENIE ZBIORCZE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkosé Szt.
T-20 Projektowane Srednie 1
D-18a Projektowane Srednie 1
D-41 Projektowane Srednie 1
D-40 Projekiowane Srednie 1
D-41 Projektowane Srednie 1
D-40 Projektowane Srednie 1
A-7 Do likwidagji Srednie 1
B-31 Projektowane Srednie 1
D-5 Projektowane Srednie 1
D-18 Projektowane Srednie 1
D-18 Projektowane Srednie 1
D-18 Projektowane Srednie 1
D-18 Projektowane Srednie 1
D-18 Projektowane Srednie 1
D-18 Projektowane Srednie 1
B-33 Do likwidaciji Srednie 1
-1 Do przeniesienia Srednie 1
D-6b Do przeniesienia Srednie 1
D-1 Do likwidagji Srednie 1
D-6a Istniejace Srednie 1
D-6 Do przeniesienia Srednie 1
B-20 Istniejgce Srednie 1
D-6a Do przeniesienia Srednie 1
D-6 Do przeniesienia Srednie 1
B-33 Do likwidacji Srednie 1
T-1 Do likwidacji Srednie 1
A-11a Do likwidacji Srednie 1
A-11a Do likwidagji Srednie 1
B-33 Do likwidacji Srednie 1
T-1 Do likwidacji Srednie 1
A-11a Do likwidacji Srednie 1
T-29 Do przeniesienia Srednie 1
D-18a Do przeniesienia Srednie 1
D-1 Do likwidacji Srednie 1
A-17 Do likwidacji Srednie 1
D-18 Do przeniesienia Srednie 1
T-29 Istniejace Srednie 1
D-18a Istniejace Srednie 1
T-27 Istniejace Srednie 1
D-6 Istniejgce Srednie 1
D-1 Do likwidacji Srednie 1
T-29 Istniejace Srednie 1
D-18a Istniejgce Srednie 1
B-33 Do likwidacji Srednie 1
T-1 Istnigjace Srednie 1
A-11a Istniejace Srednie 1
A-7 Do likwidacji Srednie 1
D-18 Do przeniesienia Srednie 1
T-0 Do likwidacji Srednie 1
B-1 Do likwidacji Srednie 1
T-27 Do przeniesienia Srednie 1
D-6 Do przeniesienia Srednie 1
T-29 Do przeniesienia Srednie 1
D-18a Do przeniesienia Srednie 1
C-13/16 Do przeniesienia Srednie 1
D-6b Do przeniesienia Srednie 1




Oznakowanie pionowe

Nazwa

Stan

B-33

Do likwidacji

Srednie

Wielkosc¢

Szt.

T-1

Do przeniesienia

Srednie

A-11a

Do przeniesienia

Srednie

B-20

Do przeniesienia

Srednie

Razem szl.= 60

Konstrukcje wsporcze

A==
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Szt.
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Razem szt.= 41

Oznakowanie poziome

Nazwa

Stan

DL/Pow/Szt.

Pow. mal.

Pow. mal. 2

P-1d

Projektowane

5.6059

0.34

0.00

P-20

Projektowane

29.5223

3.79

0.00

P-1d

Projektowane

6.2706

0.38

0.00

P-20

Projektowane

29.6223

3.79

0.00

P-20

Projektowane

29.5223

3.79

0.00

P-20

Projekiowane

29.5223

3.79

0.00

P-20

Projektowane

29.5223

3.79

0.00

P-11

Projektowane

5.6734

3.00

6.37

P-10

Projektowane

5.5000

10.00

0.00

P-1d

Projektowane

157.4862

9.45

0.00




Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Di./Pow/Szt. Pow. mal, Pow. mal. 2
P-1d Projektowane 10.1462 0.61 0.00
P-1d Projektowane 83.6796 5.02 0.00
P-1d Projektiowane 10.2627 0.62 0.00
P-1d Projekliowane 97.6387 5.86 0.00
P-1d Projektowane 14.3731 0.86 0.00
P-4 Projektowane 18.9867 4.56 0.00
P-4 Projektowane 16.6376 3.99 0.00
P-12 Projektowane 10.8250 5.41 0.00
P-25 Projektowane 6.0000 1.39 0.00
P-25 Projektowane 6.0000 1.39 0.00
P-10 Projektowane 6.0000 12.00 0.00
P-10/11 Projektowane 5.9817 12.79 10.76

Catkowita pow. malowania [m2]= 96.62Catkowita pow. malowania 2 [m2]= 17.13t3cznie pow. malowania [m2]= 113.75

Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa Stan Di./1Szt.

U-12a Do przeniesienia 2 35

U-12a Do przeniesienia 253

U-9b Projektowane 1

U-9b Projektowane 1

U-9b Projektowane 1

U-12a Istniejgce 1.50

U-12a Istniejace 1.50
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SZKIC ORIENTACYINY SKALA 1:25000

SZKIC ORIENTACYJNY




