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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych między pawilonami handlowymi przy 
Centrum Przesiadkowo- Komunikacyjnym.     

 
Przedmiot zamówienia stanowi kontynuacja przebudowy ciągów pieszo-jezdnych między 
pawilonami handlowymi. Ciąg wykonany będzie na podstawie zakresu oznaczonego na 
mapie załącznik 1. Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni z kostki betonowej  na 
nową  wraz z krawężnikiem betonowymi. Wysokościowo ciąg pieszo-jezdny będzie 
wykonany w sposób zapewniający optymalne dopasowanie się do istniejącego 
zagospodarowania z zachowaniem istniejących rzędnych. 
W związku z remontem planowana jest regulacja wysokościowa studni kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz studni telekomunikacyjnej wraz z wymianą włazów. 
Wykonawca wykona także obudowę istniejących dwóch drzew w formie donic 
kwadratowych z palisady na wysokość ok. 50 cm oraz odtworzy istniejące pasy zieleni. 
 

Konstrukcja nawierzchni pieszo-jezdnej:  
Rozebranie chodnika oraz schodów z kostki betonowej gr.8cm 680,000m2 

Rozebranie krawężników z wywozem na odległość 4 km 80,00mb 

Rozebranie obrzeży betonowych z wywozem na odległość 4 km 29,00mb 

Roboty ziemne - wykonanie koryta pod chodnik i wjazdy 680,0m2 

Wywóz urobku z koryta na odległość 4km                                                          650,0m2 

Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem (schody)    80,0mb 

Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 29,00mb 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 22cm  pod jezdnię 0/31,5  C50/30 680,000m2 

Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych z kostki polbruk h-8cm kostka kolorowa na podsypce cementowo-
piaskowej o gr. 5 cm.                            

680,000m2 

 
 

Wskazana wizja lokalna na zadaniu do realizacji zgodnie z załączoną mapą.   

 Uwagi: Należy zachować istniejące wymiary geometryczne ciągów pieszo-jezdnych. 
Dopuszcza się jedynie korekty uzgodnione wcześniej z Inwestorem. 

Wykonawca opracuje organizację ruchu na czas budowy. 

Wykonawca po zakończeniu opracuje Inwentaryzację powykonawczą. 

Kostkę z rozbiórki należy ułożyć na paletach i dostarczyć w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego (na terenie Miasta Łomża) 


