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Kanalizacja sanitarna tłoczna - przebudowa
Wodociag - przebudowa

Rura osłonowa dwudzielna

Nawierzchnia ul. Wojska Polskiego

Projektowane:

Nawierzchnia wzmocniona /zjazdy/ - kostka brukowa szara

Nawierzchnia wysp - kostka brukowa

Krawężnik betonowy 15x22cm
Krawężnik betonowy 15x30cm

Obrzeża betonowe 8x30 cm

Krawężnik kamienny typu ciężkiego 20x22cm

ul. Polowa

ul. Edwarda Ciborowskiego

ul. 
Glog

era

ul. Kaktusowa

ul. Makowa

ul. Partyzantów

ul. W
yzwolenia

ul. Chabrowa

ul. Gen. W
ładysława Sikorskiego

ul. Gen. W
ładysława Sikorskiego

ul. Wojska Polskiego

23798
23798

21837/6

Opaska

istniejące ogrodzenie do rozbiórki

Schody Terenowe

Porecz sztywna

nr 4nr 3nr 2

nr 1

Projekt Zagospodarowania Terenu
skala 1:500

Remont drogi krajowej nr 61
- ulicy Wojska Polskiego

wraz z infrastrukturą towarzyszącą
(kanalizacją deszczową).
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Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o.
15 - 274 Bia³ystok, ul. Waszyngtona 24 m.197

email:  biurokomi@gmail.com
                               biuro@komi.net.pl

tel./fax 85 74 20 117,   tel. 85 811 09 09

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Kanalizacja deszczowa do demontażu

Rampa dla pieszych z płytek o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome

Ściek przykrawężnikowy

Lokalizacja odwiertów

Nawierzchnia dowiazania ul. Wojska Polskiego

Krata ochronna pod drzewo

Nawierzchnia dróg bocznych / zj. pub. - kostka brukowa

Napowietrzne linie telekomunikacyjne

Sieć światłowodowa

Sieć telekomunikacyjna

Sieć wodociągowa

Słup oświetleniowy
Kanalizacja sanitarna

Napowietrzne linie energetyczne

Doziemna sieć energetyczna

Istniejące:

Wpusty z przykanalikami

Kanalizacja deszczowa

Obrzeża betonowe 6x20 cm

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego - kostka brukowa

Nawierzchnia dróg bocznych - bitumiczna

Zieleniec

Nawierzchnia ciąg pieszo rowerowy - kostka brukowa

Nawierzchnia zatoki autobusowej - kostka kamienna granitowa

Nawierzchnia chodnika / wysp - kostka brukowa

Krawężnik kamienny typu ciężkiego 20x30cm

Działki objęte wnioskiem - będące istniejącym

Zakres opracowania

Istniejące granice działek

LEGENDA:

drzewo przeznaczon do wycinki


