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ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg towarzyszacg w tomzy (etap II)

Spis dziatéw przedmiaru robét

Strona 1

Dziat kosztorysu

Symbol CPV

1. D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych.

1.1.1. D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drég z przeniesieniem punktéw osnowy
geodezyjne;j.

1.2. Usunigcie drzew

1.3. D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

1.4. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog

1.4.1. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno

1.4.1.1. D-05.03.11.14 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grubo$¢ warstwy ponad 5cm

1.4.2. D-01.02.04.28. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych

1.4.3. D-01.02.04.29. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

1.4.4. D-01.02.04.41. Rozebranie krawgznikéw betonowych

1.4.5. D-01.02.04.41. Rozebranie obrzezy betonowych

1.4.6. D-01.02.04.81. Rozebranie stupkéw do znakdw drogowych

1.4.7. D-01.02.04.83. Zdjecie tarcz znakéw drogowych

2. D-04.00.00 PODBUDOWY

2.1. D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza

2.2. D-04.05.01. Ulepszenie podtoza warstwg z kruszywa stabilizowanego cementem

2.3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

2.3.1. D-04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

2.3.2. D-04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg

2.4. D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2.4.1. D-04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

3. D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

3.1. D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

3.1.1. D-05.03.05.16 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wigzaca,

3.1.2. D-05.03.05.29 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa $cieralna, grubo$¢ w-wy
4cm

3.2. D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

3.2.1. D-05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa
naturalnego, famanego, tlucznia lub zuzla

3.3. D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spgkaniami odbitymi

3.3.1. D-05.03.26a.11. Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spgkaniami odbitymi

4. D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

4.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

4.1.1. D-07.01.01.13 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na skrzyzowaniach
i przejsciach

4.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

4.2.1. D-07.02.01.41 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych

4.2.2. D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkéw 1310

4.3. D-07.02.01.44 Wygrodzenia Panelowe1310

5. D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

5.1. D-08.01.02 Krawezniki kamienne

5.1.1. D-08.01.02.11 Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej z oporem

5.2. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe




Strona 2

Dziat kosztorysu Symbol CPV
5.2.1. D-08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych

5.3. D-08.02.02 Chodniki z ptyt betonowych

5.3.1. D-08.02.01.11 Utozenie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35*35*5 cm m2

6. D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA

6.1. D-09.01.01 Zielen drogowa

6.1.1. Wykonanie nasadzenia zastepczego drzew

6.1.2. D-09.01.01.11 Wykonanie trawnikéw dywanowych

7. ROBOTY INNE
e ———————




ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w tomzy (etap II)

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Dziat nr 1.1. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych.
Dziat nr 1.1.1. D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych drdg z przeniesieniem punktdw osnowy
geodezyjnej.
1 KNNR 1 D-01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,50
0111-01 1 drég w terenie réwninnym.
0.29+0.085+0.085+0.035 0,49500
Dziat nr 1.2. Usunigcie drzew
2 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednica szt 1,00
0101-0500 drzew 46-55cm
1 1,00000
Dziat nr 1.3. D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
3 KNR 2-01 D-01.02.0 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do m2 430,00
0125-02 2 30 cm wraz z odwozem na odlegtosé .......... km,
analogia zagospodarowaniem i utylizacja/ (z wysp)
430 430,00000
4 KNNR 1 D-01.02.0 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o m3 129,00
0219-02 2 poj. tyzki 1,00 m3 z transportem urobku samochodami
samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad z transportem do 20
m w gruncie kat. IlI
/zatadunek nadmiaru humusu i odwiezienie na odktad na odl.
do 5 km/
430%0.3 129,00000
5 KNNR 1 D-01.02.0 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami m3 129,00
0208-02 2 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 4
129 129,00000
Dziat nr 1.4. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég
Dziat nr 1.4.1. D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni
asfaltowej na zimno
Dziat nr 1.4.1.1. D-05.03.11.14 Wykonanie frezowania
nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grubos¢
warstwy ponad 5¢cm
6 KNR AT-03 D-05.03.1 |Frezowanie nawierzchni ulicy Wojska Polskiego $r. gr. 8 cm - m2 6784,00
0102-02 1 wraz z odwozem na odlegtos¢ .......... km, zagospodarowaniem
ekstrapolacja i utylizacja/ - ul. Wojska Polskiego, Sikorskiego, Spokojna
Krotnos¢ = 2
6784 6784,00000
7 KNR 4-04 D-05.03.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 542,72
1102-04 1 zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
ciezarowym na odlegtos¢ 1 km
678470.08 542,72000
8 KNR 4-04 D-05.03.1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 542,72
1102-05 1 zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem

ciezarowym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4




1.4.1.1. D-05.03.11.14 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: srednia grubo$¢ warstwy ponad 5cm

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
542,72 542,72000
Dziat nr 1.4.2. D-01.02.04.28. Rozebranie chodnikéw z ptyt
betonowych
9 KNNR 6 D-01.02.0 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2 522,00
0805-06 4 50x50x7 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odl.
......... km, zagospodarowaniem lub utylizacjg
431+55+36 522,00000
10 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z trylinki. Grubos$¢ ptyt 15 cm m2 22,00
0805-0200
22 22,00000
11 KNR 4-04 D-01.02.0 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 39,84
1103-04 4 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegtos¢ 1 km /wywozenie na odlegtosc 5 km/
522*0.07+22*0.15 39,84000
12 KNR 4-04 D-01.02.0 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 39,84
1103-05 4 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
- dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
39,84 39,84000
Dziat nr 1.4.3. D-01.02.04.29. Rozebranie nawierzchni z
kostki brukowej betonowej
13 KNNR 6 D-01.02.0 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, m2 154,00
0803-08 4 utozenie na paletach i zabezieczenie.
analogia 126+28 154,00000
14 KNR 4-04 D-01.02.0 |Wywiezienie kostki z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 12,32
1103-04 4 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegto$¢ 1 km (w miejsce wskazane przez inwestora na
odlegtosc 5 km)
154%0.08 12,32000
15 KNR 4-04 D-01.02.0 |Wywiezienie kostki z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3 12,32
1103-05 4 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
- dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
12,32 12,32000
Dziat nr 1.4.4. D-01.02.04.41. Rozebranie kraweznikow
betonowych
16 KNNR 6 D-01.02.0 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m 831,00
0806-01 4 z tawa betonowa wraz z odwozem na odl.......... km,
zagospodarowaniem lub utylizacjg
831 831,00000
17 KNR 4-04 D-01.02.0 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3 49,86
1101-02 4 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
/wywozenie na odlegtosc 5 km/
831*0.2*0.3 49,86000
18 KNR 4-04 D-01.02.0 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3 49,86
1101-05 4 wytadowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
831*0,2*0,3 49,86000

Dziat nr 1.4.5. D-01.02.04.41. Rozebranie obrzezy
betonowych




1.4.5. D-01.02.04.41. Rozebranie obrzezy betonowych

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
19 KNNR 6 D-01.02.0 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm na podsypce m 253,00
0806-08 4 piaskowej wraz z odwozem na odlegtos¢ 5 km,
zagospodarowaniem lub utylizacjg
218+35 253,00000
20 KNR 4-04 D-01.02.0 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3 6,07
1101-02 4 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
/wywozenie na odlegtosc 5 km/
253*0,08*0,3 6,07200
21 KNR 4-04 D-01.02.0 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3 6,07
1101-05 4 wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
6,07 6,07000
Dziat nr 1.4.6. D-01.02.04.81. Rozebranie stupkow do
znakéw drogowych
22 KNR 2-31 D-01.02.0 |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z odwozem na miejsce szt. 34,00
0818-08 4 wskazane przez inwestora.
34 34,00000
Dziat nr 1.4.7. D-01.02.04.83. Zdjecie tarcz znakéw
drogowych
23 KNNR 6 D-01.02.0 |Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw lub drogowskazéw szt. 51,00
0702-08 4 wraz z odwozem na miejsce wskazane przez inwestora.
51 51,00000
24 KNNR 6 D-01.02.0 |Rozebranie ogrodzenia dla pieszych wraz z odwozem na m 90,00
0701-07 4 miejsce wskazane przez inwestora.
analogia 90 90,00000
25 KNNR 6 D-01.02.0 |Rozebranie porgczy ochronnych tancuchowych podwdjne m 102,00
0701-07 4 wraz z odwozem na miejsce wskazane przez inwestora.
analogia 38+64 102,00000
Dziat nr 2. D-04.00.00 PODBUDOWY
Dziat nr 2.1. D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i
zageszczeniem podioza
26 KNNR 6 D-04.01.0 |Koryta wykonywane mechanicznie $ér. gt. 35 cm w gruncie kat. m2 325,00
0101-02 1 - zjazdy
46+36+30+43+36+35+64+22+13 325,00000
27 KNNR 6 D-04.01.0 |Koryta wykonywane mechanicznie ér. gt. 35 cm w gruncie kat. m2 396,00
0101-02 1 - chodniki i rampy
310+86 396,00000
28 KNNR 6 D-04.01.0 |Koryta wykonywane mechanicznie ér. gt. 20 cm w gruncie kat. m2 430,00
0101-02 1 - wyspy
430 430,00000
29 KNNR 6 D-04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 1151,00
0103-03 1 mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
290+13+22+310+86+430 1151,00000
Dziat nr 2.2. D-04.05.01. Ulepszenie podtoza warstwg z
kruszywa stabilizowanego cementem
30 KNNR 6 D-04.05.0 |Warstwa ulepszonego podtoza z grunt stabilizowanego m2 325,00
0111-01 1 cementem klasy C 1,5/2,0 < 4,0, MPa gr. 15 cm- zjazdy
analogia 200+22+13 325,00000




2.2. D-04.05.01. Ulepszenie podtoza warstwg z kruszywa stabilizowanego cementem

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
31 KNNR 6 D-04.05.0 |Warstwa ulepszonego podtoza z grunt stabilizowanego m2 826,00
0111-01 1 cementem klasy C 1,5/2,0 < 4,0 MPa gr. 10 cm- chodniki i
analogia rampy, wyspy
310+86+430 826,00000
Dziat nr 2.3. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych
Dziat nr 2.3.1. D-04.03.01. Oczyszczenie warstw
konstrukcyjnych mechanicznie
32 KNNR 6 D-04.03.0 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 13568,00
1005-06 1 bitumicznych
2*6784 13568,00000
Dziat nr 2.3.2. D-04.03.01.22 Skropienie warstw
konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg
33 KNNR 6 D-04.03.0 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 13568,00
1005-07 1 /skropienie warstw bitumicznych/
6784*2 13568,00000
Dziat nr 2.4. D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie
Dziat nr 2.4.1. D-04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z
kruszywa tamanego,
34 KNNR 6 D-04.04.0 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych C50/30 gr. 15 cm m2 826,00
0113-02 2 - wyspy, chodniki, rampy
430+310+86 826,00000
35 KNNR 6 D-04.04.0 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych C50/30 gr. 20 cm m2 325,00
0113-02 2 - zjazdy
226: 290+22+13 325,00000
Dziat nr 3. D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
Dziat nr 3.1. D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu
asfaltowego
Dziat nr 3.1.1. D-05.03.05.16 Wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wigzaca,
36 KNNR 6 D-05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 6784,00
0308-01 5b asfaltowych AC 16W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) -
ekstrapolacja Wojska Polskiego, Sikorskiego, Spokojna - KR 5
6784 6784,00000
37 KNNR 6 D-04.07.0 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za t 814,08
0110-07 1 1 km przewozu ponad 5 km- przyjeto 5km
interpolacja Krotnos¢ = 5
(6784)*2.4*0.05 814,08000
Dziat nr 3.1.2. D-05.03.05.29 Wykonanie nawierzchni z
betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa $cieralna,
grubo$¢ w-wy 4cm
38 KNNR 6 D-05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 6784,00
0309-02 5a asfaltowych AC 11 S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) -
interpolacja KR5 - Wojska Polskiego, Sikorskiego, Spokojna
6784 6784,00000
39 KNNR 6 D-04.07.0 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za t 651,26
0110-07 1 1 km przewozu ponad 5 km- przyjeto 10 km
interpolacja Krotnosé = 10
6784*2.4%0.04 651,26400




3.2. D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Nr

Kod
pozyciji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

Dziat nr 3.2. D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j

Dziat nr 3.2.1. D-05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z
kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z
kruszywa naturalnego, tamanego, ttucznia lub zuzla

40

KNR 0-11
0317-02

D-05.03.2

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej - (kolor do
ustalenia z Inwestorem) - grubosci 80 mm na podsypce
cementowo-piaskowej - wyspy, zjazdy

m2

755,00

430+290+13+22

755,00000

41

KNR 0-11
0317-02

D-05.03.2

Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej - (kolor do
ustalenia z Inwestorem) - grubosci 80 mm na podsypce
cementowo-piaskowej - chodniki

m2

310,00

310

310,00000

Dziat nr 3.3. D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatkg
nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

Dziat nr 3.3.1. D-05.03.26a.11. Zabezpieczenie geosiatkg
nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi

42

KNR AT-04
0104-02
ekstrapolacja

Zabepieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed
spekaniami odbitymi

m2

6784,00

6784

6784,00000

Dziat nr 4. D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG |
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Dziat nr 4.1. D-07.01.01 Oznakowanie poziome

Dziat nr 4.1.1. D-07.01.01.13 Oznakowanie poziome jezdni
materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na
skrzyzowaniach i przejsciach

43

KNR AT-04
0204-02

D-07.01.0

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za
pomoca mas grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne - linie segragacyjne i krawedziowe
ciggte

m2

131,94

131,94

131,94000

44

KNR AT-04
0204-02

D-07.01.0

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za
pomoca mas grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne - linie segragacyjne i krawedziowe
przerywane

m2

103,90

103,9

103,90000

45

KNR AT-04
0204-02

D-07.01.0

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomoca
mas grubowarstwowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne - strzatki i inne symbole

m2

399,65

399,65

399,65000

Dziat nr 4.2. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

Dziat nr 4.2.1. D-07.02.01.41 Ustawienie stupkéw z rur
stalowych dla znakéw drogowych

46

KNNR 6
0702-01

D-07.02.0

Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
/wg projektu statej organizacji ruchu/

szt.

32,00

32

32,00000

Dziat nr 4.2.2. D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz
znakoéw drogowych do gotowych stupkéw 1310




4.2.2. D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkow 1310

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
47 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze szt. 41,00
0702-05 1 i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
/tablice znakéw wg projektéw statej organizacji ruchu/
36+5 41,00000
48 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze szt. 8,00
0702-04 1 i informacyjne o pow. do 0.3 m2
/wg projektu statej organizacji ruchu/
8 8,00000
Dziat nr 4.3. D-07.02.01.44 Wygrodzenia Panelowe1310
49 KNNR 6 D-07.02.0 |Wygrodzenie panelowe w pasie dzielagcym m 90,00
0701-03 1
analogia 90 90,00000
50 KNNR 6 D-07.02.0 |Porecze ochronne tancuchowe pojedyncze o rozstawie m 202,00
0701-05 1 stupkéw z rur $r. 60 mm co 1.5 m
40+65+27+22+16+12+20 202,00000
51 KNNR 6 Ustawienie znakow U-5a szt 6,00
0702-0101
Dziat nr 5. D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
Dziat nr 5.1. D-08.01.02 Krawezniki kamienne
Dziat nr 5.1.1. D-08.01.02.11 Ustawienie kraweznikow
kamiennych o wymiarach 20x30 cm na fawie betonowej z
oporem
52 KNNR 6 D-08.02.0 |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30 cm z m 698,00
0403-06 1 wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
698 698,00000
53 KNNR 6 Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem faw. m 133,00
0403-0500 Kamienne najazdowe o wymiarach 20x22 cm. Lawa
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa
4+4+4+4+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+7+14+7+6+6+6+5 133,00000
54 KNNR 6 D-08.01.0 |Krawezniki betonowe wtopiony o wymiarach 20x22 cm z m 34,00
0403-03 1 wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej- obramowanie zjazdu
12+5+5+6+6 34,00000
Dziat nr 5.2. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Dziat nr 5.2.1. D-08.03.01.11 Ustawienie obrzezy
betonowych
55 KNNR 6 D-08.03.0 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 202,00
0404-01 1 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg - chodniki
158+44 202,00000
56 KNNR 6 D-08.03.0 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 96,00
0404-05 1 cementowo-piaskowej i tawie betonowej,- zjazdy
14+14+18+14+9*4 96,00000

Dziat nr 5.3. D-08.02.02 Chodniki z ptyt betonowych

Dziat nr 5.3.1. D-08.02.01.11 Utozenie chodnikow z ptyt
betonowych o wymiarach 35*35*5 cm m2




5.3.1. D-08.02.01.11 Utozenie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35*35*5 cm m2

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
57 KNNR 6 D-08.02.0 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na m2 86,10
0503-01 2 posypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - rampy dla
pieszych o nawierzchni rozpoznawalnej dla oséb niewidomych
i stabowidzacych
(4+4+4+4+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6)*1,05 86,10000
Dziat nr 6. D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
Dziat nr 6.1. D-09.01.01 Zielen drogowa
Dziat nr 6.1.1. Wykonanie nasadzenia zastepczego drzew
58 KNR 2-21 Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie kat lll, z szt 3,00
0311-0700 catkowitg zaprawg dotéw o $rednicy 1,0m i gtebokosci 0,7m
3 3,00000
Dziat nr 6.1.2. D-09.01.01.11 Wykonanie trawnikow
dywanowych
59 KNNR 1 D-09.01.0 |[Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2 1737,00
0507-01 1 humusu 15 cm /$rednia grubo$¢ humusu 15cm/.- wykonanie
trawnikow
1563+174 1737,00000
60 KNR 2-21 D-09.01.0 |Pielegnacja trawnikow przez okres dwoch lat. W tym koszenie m2 1737,00
0702-06 1 trawy 6 razy w roku.
1563+174 1737,00000
Dziat nr 7. ROBOTY INNE
61 KNR 0-11 D-05.03.2 |Dowigzanie istn. nawierzchni do proj nawierzchni ulicy Wojska m2 242,00
0317-02 3 Polskiego - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - roboty
wycena brukarskie
indywidualna
6+6+6+14+90+6+6+6+6+6+6+6+20+8+6+6+6+32 242,00000
62 KNNR 6 D-05.03.0 |Dowigzanie istn. nawierzchni ulicy Wojska Polskiego i ul. Wt. m2 74,50
0309-01 5 Sikorskiego
interpolacja z projektowanymi nawierzchniami - frezowanie $r 4 cm +
wykonanie naktadki $r. 4 cm
Krotnos¢ = 3
11,5*3+10*4 74,50000
63 KNR 2-31 D-03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 17,00
1406-03 2
17 17,00000
64 KNR 2-31 D-03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 10,00
1406-02 2 ulicznych
10 10,00000
65 KNR 2-31 D-03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. 5,00
1406-05 2
5 5,00000
66 KNR 2-31 D-03.02.0 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt. 6,00
1406-04 2 gazowych
6 6,00000
67 wycena Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl 1,00
indywidualna
1 1,00000
68 wycena Koszt wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu odc. 1,00
indywidualna
1 1,00000




