_ nawjerzchnia mineralna projektowana
(spadek 7—8%)

/‘ . . o .
- palisada betonowa istniejgce uksztaftowane terenu

7-8%
P -

— T T T LY

i
I

TTTTTT1
|

L
"H
f

\ ‘ . : . ' ia mi - a wierzchnia fr. 0=8mm
nawierzchnia bezpieczna — piasek plukany |20cm nawierzchnio mmgm\m warstwa wierzchnia fr 8mm | 3cm ‘
\ zageszezony grunt rodzimy warstwa dynamiczna — warstwa podbudowy fr. 0=16mm | 5cm
R . R B . . B I _ ZASTRZEGA SIE, WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
nawierzchnia mineralna — warstwa wierzchnia fr. 0=8mm | 3cm ‘ kruszywo famane fr. 0=31,5 mm |15¢m ‘ RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY,KOPIOWANY,UZUPELNIANY
warstwa dynamiczna — warstwa podbudowy fr. 0=16mm | Scm nawierzchnia mineralna — warstwa wierzchnia fr. 0=8mm | 3cm ‘ zageszczony grunt rodzimy LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKEE.
kruszywo famane fr. 0-31,5 mm | 15cm ‘ warstwa dynamiczna — warstwa podbudowy fr. 0=16mm | 5em \
. — — o JEDNOSTKA
zageszczony grunt rodzimy kruszywo famane fr. 0=31,0 mm |15¢m ‘ gruntnasypowy — skarpa \ PROJEKTONA ==
\ zageszczony grunt rodzimy \ o ] %% green
N/
| | Bv S street
\ AV
ARCHITEKTURA. KRAJOBRAZU
L ] [ ]
Q s 4 . ) TEMAT OPRAC. | PROJEKT MINI PARKU SZOSA
s A * ZAMBROWSKA-PILSUDSKIEGO
> \\ 9 \ ? % : W LOMZY
/\\// o \\\ * ° - ° //% Q - o -
//\\ / 7 N J //2 // //\/ N4 - s - ADRES
AN N7 N
>\\/\///¢ ~ 7 PR ///\\// — - - mesncy | LOMA
AN 7% - l- - \\ D 54 N 7 s ~ / IS / XY, N NR DZIALKI 12064/14
I % /) % N NN / / P N N4 \\/\ N MO X \\\\/\\ X
O 7 7 NSNS NS S 7 N A N // > AN > N
/O G4 % h N /N ST Y& 7 // /N / NN 7 » /\\ g p
NN\ \ A/ i/ NN NSNS O MIASTO £OMZA
O 7 NN NI N PR R 7 % XA N INWESTOR | URZAD MIASTA
Y 7 // IS AN (/\\\\ 7 AN (/\\\\ STARY RYNEK 14
X Y /7 /NI I AN TN NN 7B/ NN NN 18-400 LOMZA
/\&\ //////'V 7 7/ //\\\'\//\\ \\//\\ NN /\\/ N /? / ///\\/ //\\/ N
’, F = % > \ SN SN 7 / // / /\// N AN
/ > // p \//\\ \\\// A 7 /? 7 %// NG \j/\\\\\/\\ & BRANZA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
/ P ) - \ /
N . 3
/ FAZA OPRAC. | PROJEKT  TECHNICZNY
\ obrzeze betonowe 8cm kolor szary |8/ 30cm \ tevaT Rrs. | PROJEKT NAWIERZCHNI - wymiary, detal
, fawa betonowa (C15) [12x16¢m
obrzeze betonowe 8cm kolor szary |8/ 30cm T oodevok : ok e —
— odsypka cementowo—piaskowa T:
fawa betonowa (C15) |12x16¢cm \ ~ podsyp P cm \ ZESPOL | R N WAREK KSICIA
- - - MGR INZ. ARCH. KRAJ.
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 4cm ‘ WGR INE JRC1 K&
‘ ‘ Palisada betonowa szara |10/ 40cm e
‘ )(OWG betOﬂOWO <Cw 5> W8X22Cm DATA NUMER RYSUNKU
\ podsypka cementowo—piaskowa 1:4 |4cm
| — 15.12.2019 4



AutoCAD SHX Text
Palisada betonowa szara 

AutoCAD SHX Text
10 / 40cm

AutoCAD SHX Text
zagęszczony grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
kruszywo łamane fr. 0-31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia mineralna - warstwa wierzchnia fr. 0-8mm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
warstwa dynamiczna - warstwa podbudowy fr. 0-16mm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa (C15)

AutoCAD SHX Text
18x22cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
gruntnasypowy - skarpa

AutoCAD SHX Text
7-8%

AutoCAD SHX Text
7-8%

AutoCAD SHX Text
istniejące ukształtowane terenu

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia mineralna projektowana  (spadek 7-8%)

AutoCAD SHX Text
palisada betonowa

AutoCAD SHX Text
zagęszczony grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
kruszywo łamane fr. 0-31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia mineralna - warstwa wierzchnia fr. 0-8mm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
warstwa dynamiczna - warstwa podbudowy fr. 0-16mm

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8cm kolor szary

AutoCAD SHX Text
8/ 30cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa (C15)

AutoCAD SHX Text
12x16cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia bezpieczna - piasek płukany 

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
zagęszczony grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
obrzeże betonowe 8cm kolor szary

AutoCAD SHX Text
8/ 30cm

AutoCAD SHX Text
ława betonowa (C15)

AutoCAD SHX Text
12x16cm

AutoCAD SHX Text
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

AutoCAD SHX Text
4cm

AutoCAD SHX Text
zagęszczony grunt rodzimy

AutoCAD SHX Text
kruszywo łamane fr. 0-31,5 mm

AutoCAD SHX Text
15cm

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia mineralna - warstwa wierzchnia fr. 0-8mm

AutoCAD SHX Text
3cm

AutoCAD SHX Text
warstwa dynamiczna - warstwa podbudowy fr. 0-16mm

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWY

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
NUMER RYSUNKU

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
15.12.2019

AutoCAD SHX Text
FAZA OPRAC.

AutoCAD SHX Text
TEMAT OPRAC.

AutoCAD SHX Text
PROJEKT  TECHNICZNY

AutoCAD SHX Text
TEMAT RYS.

AutoCAD SHX Text
ADRES INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY,KOPIOWANY,UZUPEŁNIANY  LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.  

AutoCAD SHX Text
PROJEKT NAWIERZCHNI - wymiary, detal

AutoCAD SHX Text
ZESPÓŁ

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWY

AutoCAD SHX Text
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AutoCAD SHX Text
MIASTO ŁOMŻA                                     URZĄD MIASTA  STARY RYNEK 14 18-400 ŁOMŻA

AutoCAD SHX Text
ŁOMŻA   NR DZIAŁKI 12064/14                     

AutoCAD SHX Text
PROJEKT MINI PARKU SZOSA ZAMBROWSKA-PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY

AutoCAD SHX Text
BRANŻA

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. ARCH. KRAJ. MALWINA KOZIESTAŃSKA

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. MAREK JAJSZCZAK

AutoCAD SHX Text
MGR INŻ. ARCH. KRAJ. MAGDALENA SAWICKA


	Arkusze i widoki
	nawierzchnie


