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1.WSTEP
1.1.ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy Mini Parku w tomzy.
Zakres projektu obejmuje nasadzenia zieleni wraz z alejkami pakowymi oraz matq architekturg na czesci
dziatki nr 12064/14 oraz 12065/3 (ok 0,45 ha) w tomzy.

Celem opracowania jest przedstawienie projektu zagospodarowania Mini Parku przy Szosie
Zambrowskiej a ul. Pitsudskiego w Lomzy. Projekt zagospodarowania terenu sktada sie z cze$ci opisowe;j
oraz cze$ci graficznych, ktore stanowig uzupetniajacg sie cato$¢ i nie powinny by¢ rozpatrywane

oddzielnie.

Zakres opracowania:

- analiza stanu istniejacego,

- inwentaryzacja zieleni,

- zatozenia projektowe,

- opis techniczny elementéw projektu: opis ro$lin, nawierzchni, matej architektury,
- dobdr gatunkowy i specyfikacja dotyczaca materiatu ro$linnego,
- przygotowanie terenu,

- wykonanie nasadzen drzew, krzewdw, bylin, roslin okrywowych,
- wykonanie nawierzchni,

- wykonczenie terenu pod nasadzeniami,

- wykonanie trawnikéw ,z siewu”

- zalecenia pielegnacyjne

1.2.  PODSTAWA OPRACOWNIA

- Umowa Nr WIR.272.1.29.2019 zawarta w dniu 22.11.2019r. w Lomzy pomiedzy Urzedem Miejskim
w tomzy z siedzibg przy Stary Rynek 14

w tomzy, a firmg Green- Street Malwina Koziestanska ul. Asza 2, 08-110 Siedice na wykonanie
opracowania: pn. ,Wykonanie dokumentacji technicznej nasadzen zieleni wraz z alejkami parkowymi

oraz matg architekturg — Mini Park Szosa Zambrowska — Pitsudskiego w tomzy”;



- Wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego na spotkaniu z dnia 22.11.2019 r. w Urzedzie Miejskim w
tomzy przy Stary Rynek 14 w sprawie opracowania: pn. ,Wykonanie dokumentacji technicznej nasadzen
Zieleni wraz z alejkami parkowymi oraz matg architekturg — Mini Park Szosa Zambrowska — Pitsudskiego
w Lomzy”;

- Uwagi do koncepcji nr WIR.7011.15.1.2019 z dnia 24.12.2019r. przekazane drogg mailowa.
- Ustalenia podczas konsultacji na kazdym etapie prowadzenia prac projektowych;

- Mapa do celow projektowych;

- Inwentaryzacja dendrologiczna;

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. Zmianami oraz Dz. U. z dn. 27
marca 2015 poz. 443 o zmianie ustawy prawo budowlane )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 20 listopada 1998 r)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.), z p6zniejszymi zmianami.

- Polskie Normy:

PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczenstwa
i metody badan, PN-EN 1176:2009Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

llekro¢ w opracowaniu jest mowa o HIC, oznacza to kryterium urazu gtowy, wyrazane w centymetrach, ktorego
wartos¢ oznacza maksymalng wysokos¢ upadku, przy ktorej uderzenie glowg o podioze nie jest grozne dla
zdrowia uzytkownika . Kryterium to stosuje sie w odniesieniu do poszczegolnych rodzajow podtoza.

1.3.LOKALIZACJA TERENU OPRACOWANIA

Mini Park Szosa Zambrowska - Pitsudskiego,

Teren objety opracowaniem znajduje sie u zbiegu Szosy Zambrowskiej oraz ulicy Pitsudskiego. Teren

potozony jest na dziatce nr ew. dz. 12064/14 oraz 12065/3 obreb 0001 w Lomzy.

1.4.ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Obszar objety opracowaniem jest terenem nieogrodzonym, potozonym u zbiegu Szosy Zambrowskiej
i ul.Pitsudskiego, w potudniowo-wschodniej czesci Lomzy. Granice obszaru od strony pdtnocno- wschodniej

wyznacza ulica Kasztelanska.



Teren jest jednolity pod wzgledem wysoko$ciowym, jedynie od strony wschodniej w obrebie
granic z istniejgcym chodnikiem przy Szosie Zambrowskiej oraz od strony zachodniej w obrebie granic z
istniejacg drogg wewnetrzng przy ul Kasztelanskiej odznacza si¢ niewielkq roznicg terenu. Obszar
opracowania uzytkowany jest jako trawnik z istniejgcym waskim chodnikiem z kostki betonowej
prowadzacym z osiedla do przystanku autobusowego, chodnik ten kwalifikuje sie do rozbérki. Na terenie
opracowania istnieje przedept prowadzacy z osiedla do przejécia dla pieszych. W granicach obszaru
opracowania znajduje sie kilka nowo posadzonych drzew istniejacych gatunku Aesculus hippocastanum

zakwalifikowanych do adaptacji. Niewystarczajace o$wietlenie terenu.



1.5. ZIELEN ISTNIEJACA

Na terenie opracowania znajduje sie trawnik.
Inwentaryzacjg objetych zostato 9 szt. drzew w gatunkach: Aesculus hippocastanum (kasztanowiec
zwyczajny) 9 szt.
Ogdlny stan zdrowotny drzew okreslono na dobry. Wszystkie drzewa zostaty przeznaczone do

adaptacii i pielegnacii.

DRZEWOSTAN ADAPTOWANY

Zalecenia pielegnacyjne

Prace pielegnacyjne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i budowlanej oraz
wytycznymi Polskiego Towarzystwa Chirurgbw Drzew. Pielegnacji nalezy podda¢ wszystkie drzewa
adaptowane, ktére wymagajq tego zabiegu.

- ciecia pielegnacyjne (przyrodnicze), ktore wykonywane sg przy drzewach mtodych w celu

uformowania ich koron lub w koronach drzew starszych, w celu poprawy bezpieczenstwa (ciecia
korygujace) stanu zdrowotnego drzew — jest to prze$wietlenie koron (rozluznienie) oraz cigcia sanitare
polegajace na

usunieciu gatezi suchych, nadtamanych i ocierajacych sie o inne.

Kazde ciecie jest ingerencjg w zywy organizm, ktéry w celu obrony uruchamia wszystkie mozliwe
mechanizmy zmierzajace do zabliznienia powstatych ran, oraz stworzenia bariery ochronnej przed
wnikaniem do wnetrza czynnikéw chorobotworczych w postaci zarodnikdw, grzybéw, wirusow
owadow. Przyjmuje sie, ze maksymalnie, jednorazowo mozna pozbawi¢ drzewo ok.30% korony, bowiem
zbyt radykalne ciecia w tym niedopuszczalne ogtawianie ( catkowite pozbawienie drzew koron i
pozostawienie samego pnia ) wielokrotnie prowadzi do obumierania.

Koron drzew nie powinno sie podkrzesywac od dotu, gdyz powoduje to zachwianie statyki drzewa i
moze spowodowaé powstanie zagrozenia. Odcigcie dolnych gatezi powoduje przesuniecie $rodka
ciezkosci w gdrne, ciensze partie pnia i zwigksza ryzyko jego ztamania. Zabieg podnoszenia koron, w
wiekszosci przypadkéw ( z wyjatkiem usuwania kolizji ze skrajnig drogowg, chodnikami, $ciezkami

rowerowymi itp.) nie ma uzasadnienia.

OCHRONA DRZEW ISTNIEJACYCH PRZED ROZPOCZECIEM PRAC

Ochrona przed uszkodzeniem drzew istniejgcych na obszarze budowy i tras przejazdéw podczas
prowadzenia prac budowlanych. Nalezy zabezpieczy¢ strefe korzeniowa przed przejazdami i skladowaniem
materiatéw budowlanych. Ochrona pni poprzez otoczenie deskami utozonymi na wyscielong powierzchnie pnia.
Wysokos$¢ 3m. Srednice pni powyzej 20cm. Rozebranie i usuniecie po zakonczeniu budowy.



1.6.INWENTARYZACJA | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM - Zataczniki

Tabelanr 1 —str. 28

Objasnienia kolumn:
Kolumna 1 - Lp. — numer inwentaryzacyjny drzewa;
Kolumna 2 - Nazwa botaniczna - oznacza nazwe facinska;
Kolumna 3 - Nazwa polska - oznacza nazwe botaniczna;
Kolumna 4 - Obwad pnia — Dla drzew - podany w cm, mierzony na wysoko$ci 130 cm od nasady pnia;
Kolumna 5 - Srednica korony/pow. — Dla drzew - odlegto$¢ pomiedzy koricami dwoch najdtuzszych konaréw
lezacych po przeciwlegtych stronach pnia, podana w metrach z doktadno$cig do 1m. Dla krzewéw —
powierzchnia porastania w m2 z doktadnoscig do 1 m2;
Kolumna 6 - Wysoko$¢ — wysoko$¢ drzewa mierzona w metrach od nasady pnia do wierzchotka z doktadno$cig
do 1m;
Kolumna 7 - Opis — Charakterystyka drzewa zawiera:
opis pnia (opis uszkodzen i ubytkow, charakterystyka pnia np. pochylony, z uszkodzeniami
kory); opis korony (waska — szeroka, znieksztatcona — regularna, luzna — gesta, jednostronna, z
wytamanymi konarami), oceny dokonano w oparciu o cechy charakterystyczne dla danego gatunku;
opis stanu zdrowotnego (ubytki mechaniczne, niedomagania fizjologiczne, uszkodzenia przez
pasozyty i choroby):

+  stan bardzo dobry — 0znacza drzewo o prawidtowo wyksztatconej koronie i pniu, pozbawione ubytkéw

mechanicznych i oznak chordb lub zerowania szkodnikdw i duzej wartoSci estetycznej;

+  stan dobry — 0znacza drzewo o koronie znieksztatconej w niewielkim stopniu, np. jednostronnej, niewielkich

uszkodzeniach polegajacych na wytamaniu drobnych gatezi, itp;

+  stan $redni — oznacza drzewo o znieksztatconej koronie np. z powodu zacienienia, z wyraznie widocznymi
uszkodzeniami mechanicznymi jednak ich iloS¢ i rozlegtos¢ nie zaburza w znacznym stopniu dalszego
rozwoju drzewa. Stan moze ulec pogorszeniu z czasem, np. zamieranie i wylamywanie grubych konarow;

+ stan zly — oznacza drzewa zamierajace, catkowicie ztamane lub uszkodzone w stopniu uniemozliwiajgcym
dalszy rozwoj drzewa i powodujgcym jego stopniowe zamieranie, drzewa silnie zaatakowane przez szkodniki
lub choroby grzybowe itp.;

*  drzewo obumarte — oznacza drzewo uschniete w catoSci;

Kolumna 8 - Przeznaczenie — sposob zagospodarowania drzewa, wynikajacy ze stanu zdrowotnego lub
projektowanego sposobu zagospodarowania terenu. Drzewa przeznaczone sg do adaptaciji,

przesadzenia lub wycinki.



2. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Zatozeniem projektowym jest:

e zaprojektowanie uktadu komunikacyjnego dostosowanego do potrzeb uzytkownikéw, zaprojektowanie
alejek bez barier dostosowanych do potrzeb 0sob niepetnosprawnych jak rowniez rodzicéw z dzieckiem
W wozku.

e nadanie funkcji skierowanej do okolicznych mieszkancow: mini park, miejsce spacerow, miejsce
wypoczynku, miejsce integracji spotecznej, miejsce zabawy sensorycznej — plac zabaw, labirynt,
miejsce spotkan.

e wyposazenie terenu w matg architekture i o$wietlenie.

o stworzenie wielopietrowych kompozycji roslinnych opartych o gatunki drzew, krzewdw oraz ro$lin zielnych

przy catkowitym zachowaniu zieleni istniejace;.

e ograniczenie sptywu powierzchniowego wod opadowych do kanalizacji deszczowej - wprowadzenie nasadzen.

o stworzenie przestrzeni biologicznie czynnej o wysokich walorach estetycznych.

3. PROJEKT ZAGOSPOADAROWANIA TERENU

OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Koncepcja Mini Parku Szosa Zambrowska-Pitsudskiego zostata stworzona z myslg o mieszkanicach Lomzy.
Projektowany teren petni funkcje reprezentacyjno — rekreacyjno - wypoczynkowa. Teren podzielony zostat na trzy
czesci : skwer, plac zabaw, oraz cze$¢ z labiryntem.

Uktad komunikacyjny zostat zaplanowany dajac mozliwo$¢ sprawnego przejécia pomiedzy gtéwnymi punktami
komunikacyjnymi — osiedle — przystanek komunikacji miejskiej — przejécie dla pieszych.

Mini Park ma zacheci¢ mieszkancow Lomzy bez wzgledu na wiek do wypoczynku na $wiezym powietrzu.
Wyposazony w ogrodzony plac zabaw z nawierzchnig z piasku przeznaczony dla najmtodszych uzytkownikdw.
Roznorodne urzadzenia na placu zabaw prowokujg do spedzania czasu na $wiezym powietrzu. Duza ilo$¢ fawek
ma zapewni¢ opiekunom dzieci komfortowy wypoczynek. Polana z labiryntem jest bodzcem do kreatywnej
rekreaciji dla dzieci i modziezy. Jest tez niestandardowg forma instalacii, ktéra prowokuje do zabaw zespotowych
a co za tym idzie integracji spotecznej. Skwer peten nasadzen bylinowych usytuowano w poblizu przystanku
autobusowego, tu pasazerowie moga oczekiwa¢ w dogodnych warunkach na transport komunikacji miejskiej. W
zatozeniu projektowym uwzgledniono miejskg plenerowg biblioteke, ktéra bedzie doskonatg formg integracii
mieszkancdw miasta oraz forma spedzenia wolnego czasu.

Teren wyposazono w elementy matej architektury tj. kosze na $mieci, tawki, kosze na psie odchody oraz
parking na rowery.

Zroznicowane formy zieleni (grupy krzewdw, wielogatunkowe kompozycje bylinowe) majg duzy wptyw na
zatrzymanie sptywu wody i wykorzystanie jej w miejscu opadu co korzystnie wptywa na jakoS¢ i wilgotnos¢



powietrza. Dodatkowo wptywajg na podniesienie biordznorodno$ci dajac schronienie i pozywienie owadom i
ptakom.
Rosliny dobrano tak, aby byty tatwe w pielegnacji. Waznym kryterium w wyborze roslin byty ich walory

estetyczne i uzytkowe.

PROJEKTOWANE OSWIETLENIE

Planuje sie zamontowanie czterech latarni na stupach, oprawy o$wietleniowe LED NW24 + PIR, wyposazone
w sterowniki z inteligentnym systemem sterowania, stupy oswietleniowe 76/126/3, wysokosci 4,5m. Nalezy
uwzgledni¢ roboty ziemne zwigzane z wykonaniem instalacji. Na podstawie odrebnego opracowania
LELEKTRYKA”.

4.STRUKTRA UZYTKOWANIA TERENU

Mini Park Szosa Zambrowska- Pitsudskiego

STRUKTURA UZYTKOWA TERENU
l.p. Nazwa Pow. [m2] Pow.[%]
1 Catkowita powierzchnia terenu 4460,00 100%
2 Powierzchnia biologicznie czynna
e trawniki | 1844,00m2 41%
e nasadzenia grup roslin wieloletnich | 1354,00m2 30%
3 Powierzchnie utwardzone przepuszczalne
e nawierzchnia mineralna | 609,00m2 14%
e nawierzchnia piaszczysta placu zabaw | 651,00m2 15%

5.MATERIAL ROSLINNY - DOBOR GATUNKOWY

Roslinno$¢ projektowana:

- Drzewa projektowane — w formie pojedynczych nasadzen oraz grup.
- Krzewy - w formie duzych grup jednogatunkowych.

- Krzewy strzyzone — zywoptot - formowane elementy ro$linne,

- Trawniki z siewu,

- Byliny i trawy ozdobne — kompozycje ro$lin kwitngcych.

Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ wymaganiom i wymiarom okreslonym w projekcie zieleni.
Rosliny muszg by¢ zdrowe, wolne od chorob, szkodnikdw oraz uszkodzen. Rosliny musza by¢ zgodne w
wygladzie z proponowang w opisie odmiang, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym.
Wszelkie zmiany w zakresie gatunkdéw i odmian ro$lin oraz ich wielkosci muszg by¢ zgtaszane

architektowi krajobrazu do akceptacji.



Drzewa

symbol Nazwa facirska, polska Wielko$¢
Obw. 16-18cm, Pa 180-200cm, wys,
d.1 Robinia pseudoacacia 'Frisia' (Robinia akacjowa 'Frisia') [250-350,
Obw. 10-12cm, Pa 200-250cm, wys.
d.2 Tilia tomentosa 'Brabant' (Lipa srebrzysta 'Brabant)  [250-300, C69
Krzewy

symbol Nazwa facinska, polska [l0$€ / m2

k.1 Cotoneaster xsuecicus 'Coral Beauty' (Irga szwedzka 'Coral beauty'), C2 Oszt / m2

k.2 Forsythia x intermedia 'Spectabilis’ (Forsycja posrednia 'Spectabilis'), C2 wys 30-50 cm lub BR fszt / m2

k.3 Hyrangea paniculata'Limelight' (Hortensja bukietowa 'Limelight’), C2 wys. 30-50 ¢cm 1,252t/ m2

k.4 Ligustrum vulgare (Ligustr pospolity), C2 lub BR Bszt | m2

k.5 Rosa 'Yelow Fairy' (Roza okrywowa Yellow Fairy), C1 lub BR Bszt / m2

k.6 Spirea japonica 'Goldmound' (Tawutka japoriska 'Goldmound'), C2 Bszt / m2

Byliny
symbol | Nazwa tacifiska, polska llo$¢/m2
b.1 Alchemilla molis (Przywrotnik miekki), P9 102t / m2
b.2 Artemisia ludowiciana (Bylica Ludovica), P9 8szt / m2
b.3 Aster dumosus “Mittelmeer' (Aster kartowaty "Mittelmeer’), P9 197t/ m2
b.5 Echinacea purpurea (Jezéwka purpurowa), P9 102t/ m2
b.6 Hemerocallis 'Stella de Oro' (Liliowiec 'Stella de Oro'), P9 197t/ m2
b.7 Nepeta x faassenii (Kocimietka Fassena), P9 9s7t / m2
b.8 Salvia verticilata 'Purple Rain' (Szatwia okregowa ‘Purple Rain’, P9 9s7t/ m2
b.9 Verbena bonariensis (Werbena patagonska), P9 8szt/ m2
Trawy Ozdobne
symbol | Nazwa facifiska, polska llo§¢/m2
t1 Calamagrostis xacutiflora 'Karl Foerster' (Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Foester’), C1 8szt / m2
t.2 Deschampsia ceaspitosa (Smiatek darniowy),C1 10szt / m2
t.3 Miscanthus sinensis ‘Red Chief (Miskant chiriski ‘Red Chief', C1 6szt / m2
5.1.WIELKOSC ROSLIN

Materiat roslinny przeznaczony do nasadzen musi spetnia¢ nastepujgce wymagania wielkoSciowe:
- drzewa posiadajace symetryczny pokrdj i poprawnie wyksztatcone czesci nadziemne z dobrze
rozbudowang brytg korzeniowg oraz korona. Struktura czesci nadziemnej ro$lin odpowiednia dla
gatunku. Drzewa o obwodzie podanym w tabeli.



- krzewy posiadajgce min. 3-5 pedéw nadziemnych z dobrze rozbudowang brytg korzeniowg,
uprawiane w szkdice przez okres co najmniej 2 lat. Struktura czesci nadziemnej roslin odpowiednia
dla gatunku. Krzewy z pojemnikow wielkosci zgodnej z tabelg w wykazie roslin. Lub krzewy z gotym
korzeniem, sadzone poza sezonem wegetacyjnym w terminie od pdzniej jesieni (X) do wczesnej
wiosny (IV).

- byliny ozdobne wg. opisu w wykazie ro$lin i przedmiarze. Struktura czesci nadziemnej ro$lin
odpowiednia dla gatunku. Byliny wysadzane z pojemnikéw wielkosci zgodnej z tabelg w wykazie
roslin. Istnieje mozliwo$¢ posadzenia roslin z mniejszych pojemnikow przy zatozeniu, ze zwigkszy sie
ilos¢ przyjetych roslin na m2 proporcjonalnie do wielkosci pojemnikow.

- trawniki - w celu uzyskania trawnikéw dobrej jakosci (odpornych na uzytkowanie i ruch pieszy)
zastosowano mieszanke sportowa, przeznaczong pod tego typu uzytkowanie do miejsc

nasfonecznionych.

5.2.PRACE PRZYGOTOWAWCZE
PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD NASADZENIA

Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ prace przygotowawcze.

Grunt pod nasadzenia powinien byC starannie oczyszczony, odchwaszczony i wyréwnany.
Warstwa wegetacyjna powinna by¢ wolna od zanieczyszczen (gruz, kamienie itp.) a grunt pod warstwg
wegetacyjng musi by¢ przepuszczalny. Ustalajac docelowy poziom terenu nalezy pozostawi¢ miejsce na
obsypanie nasadzen warstwa kory mielonej Scm.

Podioze pod nawierzchnie trawiaste musi by  przepuszczalne, odpowiednio
przygotowane i wyréwnane. W celu przygotowania terenu pod trawniki nalezy oczysci¢ teren z
zanieczyszczen i roslin. Warstwa wegetacyjna trawnikdw powinna mie¢ migzszos¢ min 5 cm i
stanowi¢ mieszanine piasku ptukanego z substratem ogrodowym (czarnoziem) w stosunku 1:3.

Chodnik istniejacy (kostka betonowa oraz obrzeza), stanowiacy potgczenie komunikacyjne od
osiedla przy ul. Kasztelanskiej do przystanku komunikacyjnego nalezy rozebrac. Projekt przewiduje

wykonanie w tym miejscu nawierzchni mineralnej jednorodnej dla catego terenu opracowania.

5.3. TRANSPORT | PRZYGOTOWANIE ROSLIN

Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedoéw przed
uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia roslin bedg zabezpieczane i oczyszczone, w uzasadnionych
przypadkach dokonywane zamiany zniszczonych egzemplarzy na koszt Wykonawcy. Podczas transportu
i w okresie przed posadzeniem ro$liny powinny by¢ zabezpieczone przed wysychaniem, przemarzaniem,
przegrzaniem, stagnujacg wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi.

Rosliny z uprawy kontenerowej (o ile uwagi w wykazie roslin nie stanowito inaczej) powinny
rosng¢ co najmniej jeden peten sezon wegetacyjny w kontenerach, z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze
wyksztatcony, ale nieprzerosniety system korzeniowy, prawidtowo rozwinietg, zgodng z opisem czes¢



nadziemna. Przerosniety, zbyt gesty system korzeniowy przed posadzeniem rozluzniono nie uszkadzajgc
go; przed wysadzeniem ro$liny nalezy dobrze nawodni¢; Czas pomigedzy wykopaniem materiatu
roslinnego z jego sadzeniem nalezy skrdci¢ do minimum. Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu
ich dostarczenia na miejsce wysadzania, materiat powinien by¢ rozpakowany, przechowywany w

ocienionym miejscu, podlewany.
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5.5. SADZENIE ROSLIN

5.5.1 SADZENIE DRZEW
Zaleca sie sadzenie drzew z brytami korzeniowymi i z pojemnikow w okresie wegetacji.

Nasadzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z miejscem oraz rozstawg podang w projekcie
wykonawczym. Doty do sadzenia drzew powinny by¢ szersze niz bryta korzeniowa o 20cm i
gtebsze o 10cm. Nalezy je wypetniaC ziemig urodzajng wymieszang z ziemig z wykopu w
stosunku 1:1 warstwami, stopniowo ugniatajac (uwazajac, aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego). Materiat stanowigcy wypelnienie wokét korzeni zala¢ wodg. Rosliny
nawozi¢ nawozami wolno rozktadajacymi sig w iloSciach podanych przez producenta. Posadzone
drzewa powinny odpowiada¢ parametrom zawartym w wykazie roslin. Drzewa nalezy
ustabilizowa¢ za pomoca trzech palikdw o Srednicy 6¢cm, dt. 250cm. wraz z ryglami dt. 60cm oraz

tasm do mocowania.

5.5.1 SADZENIE KRZEWOW
Zaleca sie sadzenie rolin z brytami korzeniowymi i z pojemnikéw w okresie wegetacii

lub ro$liny z gotym korzeniem, kiedy sadzenie odbywa¢ sie bedzie w okresie wiosennym lub
jesiennym (poza wegetacjg). Nasadzenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z miejscem oraz
rozstawg podang w projekcie wykonawczym. Doty do sadzenia krzewdw powinny by¢ szersze
niz bryta korzeniowa o 20cm i gtebsze o 10cm. Nalezy je wypetnia¢ ziemig urodzajng
wymieszang z ziemig z wykopu w stosunku 1:1 warstwami, stopniowo ugniatajac (uwazajac,
aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego). Materiat stanowigcy wypetnienie wokot
korzeni zala¢c wodg. Rosliny nawozi¢ nawozami wolno rozktadajacymi sie w iloSciach podanych
przez producenta. Wysadzane krzewy powinny odpowiada¢ parametrom zawartym w wykazie

roslin.

5.5.2 SADZENIE BYLIN, TRAW OZDOBNYCH | ROSLIN OKRYWOWYCH
Przed posadzeniem roslin nalezy usung¢ wszystkie obumarte pedy kwiatowe,
owocostany i uszkodzone fragmenty. Pojemniki zanurzyé w wodzie, aby bryly korzeniowe
catkowicie nig przesigkly. W wyznaczonych miejscach wykopac dotki o takiej wielkosci, aby
podczas sadzenia nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Dotki wypetni¢ uprzednio  wykopanym
materiatem i starannie podla¢ roéliny. Rosliny nawozi¢ nawozami wolno rozktadajgcymi sie

w ilosciach podanych przez producenta.

13



56  WYKONANIE TRAWNIKOW
Czesc¢ trawnikdw istniejgcych zakwalifikowano do adaptaciji. Jedynie w miejscach
sgsiadujacych bezposrednio z prowadzonymi pracami nalezy wykona¢ nowe trawniki po
zakonczeniu rob6t. Lokalizacje trawnikow projektowanych przedstawiono w czesci

graficzne;.

Zaleca sie stosowanie gotowych specjalnie skomponowanych mieszanek nasion
na trawniki sportowe. Gotowe mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy,
klase, nr normy wg ktorej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania itp.

- Trawniki powinny by¢ zaktadane na terenie oczyszczonym ze $mieci

i gruzu oraz wyréwnanym - Przed wysianiem nasion grunt powinien by¢
watowany lekkim gtadkim watem.

- Siew traw oraz wykonanie trawnikdéw powinny by¢ prowadzone w okresie od 1

maja do 15 wrzesnia. - Nalezy rownomiernie wysia¢ mieszanke trawnikowa w ilosci
30 g/m2

-Po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim watem do koricowego

wyréwnania i umozliwienia penetracji wody.

- Pojawiajace sie chwasty powinny byé zniszczone przy uzyciu pestycydow

zaakceptowanych przez Krajowy Inspektorat Ochrony Ro$lin.

- Poza gtownym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden

obowigzkowy siew uzupetniajacy.

- Trawniki nalezy oddzieli¢ od nasadzen roslinnych za pomocg obrzeza z tworzywa

sztucznego w kolorze czarnym lub grafitowym. Obrzeza nalezy zamocowaé za
pomocg gwozdzi z tworzywa. Na jeden metr biezacy zalecane jest 3-5 gwozdzi.

Wymiary obrzeza: Wysoko$¢ (+/- 2mm): 55mm, Szeroko$¢(+/- 2mm): 80mm,

6.WYKONCZNIE TERENU POD NASADZENIAMI

Przedmiotem prac jest wykonczenie powierzchni gruntu pod wszystkimi nasadzeniami
roslinnymi. Wykonczenie powierzchni terenu powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia
roélin. Pod nasadzeniami krzewdw nalezy rozlozy¢ agrowidknine przeciw chwastom.
Agrowotkning nalezy zamocowa¢ do podtoza za pomocg kotkow plastikowych o dt. 14cm w
kolorze czarnym. Po zamocowaniu agrowtokniny pod nasadzeniami nalezy wykonczy¢

powierzchnig gruntu korg warstwg 5 cm. Materiaty: Kora mielona — Kora stosowana do pokrycia
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powierzchni gruntu po posadzeniu roslin powinna by¢ srednio rozdrobniona, pochodzi¢ z drzew
iglastych. Nie moze zawieraC chwastow, chordb grzybowych, szkodnikéw i innych
zanieczyszczen. Odczyn kory pH ok. 6,5. Agrowtdknina — Gramatura 50g / m2, kolor czarny.
Kotki plastikowe dt. 14cm do mocowania agrowtokniny.
- Nasadzenia nalezy oddzieli¢ od trawnikow za pomocg obrzezy trawnikowych z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym lub grafitowym. Obrzeza nalezy zamocowa¢ za pomocg
gwozdzi z tworzywa $r. 16mm, dtugos¢ 250mm, na jeden metr biezacy zalecane jest 3-5
gwozdzi.

Wymiary obrzeza: WysokosS¢ (+/- 10%): 58mm, Szeroko$¢(+/- 10%): 80mm.

7.ELEMENTY WYPOSAZENIA

Kosz na $mieci,

Kosz na psie odchody,

tawka z oparciem,

tawka bez oparcia,

Stojak na rowery,

Tablice informacyjne,

Biblioteka plenerowa,

Urzadzenia / zabawki na plac zabaw,
Ogrodzenie placu zabaw oraz furtki,
Labirynt z palisady drewniane;.
Gtazy narzutowe

7.1 KOSZ NA SMIECI

o wysokos¢ kosza: 100cm

szeroko$¢ kosza: 42cm

gtebokos$¢ kosza: 42cm

pojemnos¢ wsadu: 60,

ocynkowany materiat kosza: stal nierdzewna, stal ocynkowana
i malowana
o komponenty kosza: katownik 30x30x3mm, drewno iglaste

Przedstawione zdjecie ma charakter poglagdowy i nie wskazuje na konkretny
produkt. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne w zakresie
wskazanych parametréw technicznych urzagdzen. Przez produkt réwnowazny
Zamawiajgcy rozumie takie urzgdzenie, ktorego parametry nie odbiegajg od
wskazanych powyzej o wiecej niz 10% tak w dét jak i w gére.

Fot. Internet
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7.2 KOSZ NA PSIE ODCHODY

wysoko$¢ kosza: 100cm

szeroko$¢ kosza: 42cm

gteboko$¢ kosza: 42cm

pojemno$¢ wsadu: 60,

ocynkowany materiat kosza: stal nierdzewna, stal ocynkowana
i malowana

e  komponenty kosza: katownik 30x30x3mm, drewno iglaste

Przedstawione zdjecie ma charakter poglagdowy i nie wskazuje na
- konkretny produkt. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne w
zakresie wskazanych parametréw technicznych urzadzen. Przez produkt
réwnowazny Zamawiajacy rozumie takie urzadzenie, ktérego parametry
nie odbiegajg od wskazanych powyzej o wiecej niz 10% tak w dét jak i w
gore.

Fot. Internet

7.3 LAWKA Z OPARCIEM

Fot. Internet

dtugosc tawki: 180cm

gtebokos$¢ siedziska: 40cm

materiat tawki: odlewy zeliwne, drewno swierkowe
wysokos¢ tawki: 70cm

mocowanie: do przykrecenia

Przedstawione zdjecie ma charakter pogladowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania rownowazine w zakresie wskazanych parametrow technicznych urzadzen. Przez produkt
rownowazny Zamawiajgcy rozumie takie urzadzenie, ktérego parametry nie odbiegajg od wskazanych powyzej o
wiecej niz 10% tak w dof jak i w gore.
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7.4 LAWKA BEZ OPARCIA

Fot. Internet

dtugo$¢ tawki: 180cm

Szerokos¢ siedziska: 39cm

materiat fawki: odlewy zeliwne, drewno Swierkowe
wysoko$¢ tawki: 45¢cm

mocowanie: do przykrecenia

Przedstawione zdjecie ma charakter pogladowy i nie wskazuje na konkretny produkt. Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne w zakresie wskazanych parametrow technicznych urzadzen. Przez produkt
rownowazny Zamawiajgcy rozumie takie urzadzenie, ktérego parametry nie odbiegajg od wskazanych powyzej o
wiecej niz 10% tak w dét jak i w gore.

7.5 STOJAK NA ROWERY

e szeroko$¢ stojaka/wieszaka: 135¢cm
wysokos¢ stojaka: 75cm
szerokos¢ stanowiska: 18cm
przekroj rurki: @ 60,3mm
materiat: stal ocynkowana,
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Fot. Internet

7.7 BIBLIOTEKA PLENEROWA

Wysokos¢ catkowita: 170cm,
Wymiary budki: 40 x 50cm

Materiaty wykonania : Modrzew
Sposdb mocowania: do przykrecenia

e stal ocynkowana i malowana,

o stal nierdzewna regulacja stanowisk:
nieregulowane

e sposdb mocowania: do podtoza

e metoda montazu: do przykrecenia lub

¥ wbetonowania

Przedstawione zdjecie ma charakter poglagdowy i nie
wskazuje na konkretny produkt. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne w zakresie
wskazanych parametréw technicznych urzadzen. Przez
produkt réwnowazny Zamawiajacy rozumie takie
urzadzenie, ktérego parametry nie odbiegajg od
wskazanych powyzej o wiecej niz 10% tak w doét jak i w
gore.

. Szeroko$¢ 100 cm

. Dtugo$¢ 14 cm

. Wysoko$¢ 216 cm

. Materiaty wykonania Modrzew

Przedstawione zdjecie ma charakter pogladowy i nie
wskazuje na konkretny produkt. Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne w zakresie wskazanych
parametréw technicznych urzadzen. Przez produkt
rownowazny Zamawiajgcy rozumie takie urzgdzenie,
ktérego parametry nie odbiegajg od wskazanych powyzej
o wiecej niz 10% tak w doét jak i w gore.
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Przedstawione zdjecie ma charakter pogladowy i nie wskazuje na
konkretny  produkt. = Zamawiajagcy  dopuszcza  rozwigzania
rownowazne w zakresie wskazanych parametréw technicznych
urzadzen. Przez produkt réwnowazny Zamawiajacy rozumie takie
urzadzenie, ktérego parametry nie odbiegajg od wskazanych powyzej
o wiecej niz 10% tak w dot jak i w gore.

Fot.Internet

7.8 URZADZENIA/ZABAWKI NA PLAC ZABAW

Przedstawione urzadzenia na zdjeciach majg charakter poglagdowy i nie wskazuje na konkretny
produkt. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rdwnowazne w zakresie wskazanych parametréw
technicznych urzadzen. Przez produkt rdwnowazny Zamawiajgcy rozumie takie urzadzenie, ktérego
parametry nie odbiegajg od wskazanych powyzej o wiecej niz 10% tak w dot jak i w gore.

ROWNOWAZNIA

Szeroko$¢ 30 cm

Diugos¢ 200 cm

Wysokos¢ 210 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 35 cm
Strefa bezpieczenstwa 410x580 cm
Bezpieczna nawierzchnia Wymagana
Wiek 3+

Materiaty wykonania Drewno
Przedziat wiekowy 3-8

Fot.Internet
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KARUZELA

Szerokos¢ 164 cm

Diugos¢ 164 cm

Wysokos¢ 74 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 74 cm
Strefa bezpieczenstwa 564x564 cm
Bezpieczna nawierzchnia Wymagana
Wiek 3+

Materiaty wykonania Stal

Stal galwanizowana (ocynkowana ogniowo), Stal
malowana proszkowo, Aluminium

HUSTAWKA POJEDYNCZA MALA
Szerokos¢ 249 cm

Dtugo$¢ 189 cm

Wysoko$¢ 235 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku 135 cm
Strefa bezpieczenstwa 187x750 cm
Bezpieczna nawierzchnia Wymagana
Wiek 1+

Materiaty wykonania Drewno

Modrzew, Stal malowana proszkowo, Lancuch
nierdzewny

Przedziat wiekowy1-3

HUSTAWKA TYPU PTASIE GNIAZDO
Szerokos¢ 310 cm

Diugos¢ 189 cm

Wysokos¢ 235 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 140 cm
Strefa bezpieczenstwa 750x219 cm
Bezpieczna nawierzchnia Wymagana
Wiek 3+

Materiaty wykonania Modrzew

-

-

Fot.Internet

Fot.Internet

Fot.Internet
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SIATKA

Szerokos¢ 103 cm

Diugos¢ 342 cm

Wysoko$¢ 96 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 85 ¢cm
Strefa bezpieczenstwa 642x403 cm
Bezpieczna nawierzchnia Wymagana
Wiek 3+

Materiaty wykonania Drewno
Modrzew

MOST RUCHOMY

Szerokos¢ 100 cm

Diugos¢ 294 cm

Wysokos¢ 126 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 26 cm
Przestrzer minimalna 579x399 cm
Wiek 3+

Materialy wykonania Drewno
Modrzew, Stal nierdzewna

OGRODZENIE PLACU ZABAW

Panel ogrodzeniowy o wymiarach 120x250 cm. Zgrzany z
drutu o $rednicy 4 mm i rozstawie 50x200 mm. Cato$¢

ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny.

Stupek ogrodzeniowy o wysoko$ci 180 cm i profilu 60x40
mm. Ocynkowany i malowany proszkowo w kolorze
ogrodzenia. Obejmy montazowe taczace panel
stupkiem. Przy tym systemie przewidujemy 2 komplety na

stupek. Akcesoria ocynkowane i malowane proszkowo w

A

Fot.Internet

Fot.Internet

Fot.Internet
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kolorze ogrodzenia. Stupki zakotwione sg w cokole z
betonu zbrojonego, o wysoko$ci catkowitej co
najmniej 100 cm, zagtebionym na co najmniej 80 cm
w terenie. Cokdt wybudowac na podsypce piaskowej

gr. 10 cm.

FURTKA

Wysoko$¢ furtki 1230mm, Swiatto wejscia 1050mm.
Wypetnienie 3d. Zgrzany z drutu o Srednicy 4 mm i
rozstawie 50x200 mm. Cato$¢ ocynkowana i |

malowana proszkowo na kolor czarny. Stupki

zakotwione sg w cokole z betonu zbrojonego, o |

wysokosci  catkowite]j co najmniej 100 cm, »
_ L _ ) Fot.Internet
zagtebionym na co najmniej 80 cm w terenie. Cokot

wybudowac¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

7.8 LABIRYNT

Labirynt - instalacja z drewnianej palisady z drewna krajowego iglastego.

Wysoko$¢ ponad poziomem gruntu: 100 cm

Srednica: 10cm diugosé 200cm, Materiat: Paliki z drewna krajowego iglastego impregnowane
ci$nieniowo. Paliki uprzednio zabezpieczone masg asfaltowa powtokowg na zimno nalezy
zafundamentowa¢ w gruncie. Fundament z betonu B20. Sposob wykonania przedstawiony na rysunku.
Przy labiryncie nalezy zamontowac tablice informacyjng z regulaminem. W regulaminie nalezy zawrze¢
m.in. nastepujace zapisy:

»1. Uzytkownicy mogg poruszac sie na terenie labiryntu wytgcznie po wyznaczonych sciezkach.
2. Uzytkownikom nie wolno wspinac sie na $ciany labiryntu.

3. Zwiedzajgcym nie wolno przechodzi¢ po scianach labiryntu wykonanego z drewnianej
palisady.

4. Uzytkownicy winni bezwzglednie przestrzega¢ uwag i zalecen umieszczonych na tablicach
informacyjnych i ostrzegawczych zamieszczonych na terenie Mini Parku.

5. Dzieci mogg korzystac z placu zabaw oraz z labiryntu jedynie pod opiekg dorostych.

6. Przez caly czas zabawy dzieci pozostajg pod opiekg swoich opiekundw.”
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7.9 GLAZY NARZUTOWE
W projekcie przewidziano wprowadzenie gtazéw narzutowych jako element zatrzymania, identyfikujacy
dang przestrzen. Gtazy wystepowa¢ majg w dwdch parametrach wielko$ciowych:

Duze o wymiarach wys. 50-70cm

Oraz

Mate w wymiarach wys. 40-50cm

8.NAWIERZCHNIE

8.1 NAWIERZCHNIA MINERALNA
Zaprojektowano nawierzchnie mineralng kolor bezowy. Lokalizacja zgodna z projektem. Nawierzchnig

nalezy wykona¢ na podbudowie zgodnie z zaleceniami producenta. Warstwa wierzchnia powinna zosta¢

zbudowana z produktu mineralnego, naturalnego, niezanieczyszczonego, bez dodatkéw produktow
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sztucznych lub z recyklingu. Nalezy zastosowa¢ nawierzchni¢ mineralng wolng od dodatkéw cementu,
gliny, pytow hutniczych, wapna.

Konstrukcja nawierzchni mineralnej:

. Nawierzchnia mineralna — warstwa wierzchnia 0/8mm: 3cm
. Warstwa dynamiczna — warstwa podbudowy 0/16mm: 5cm
. Warstwa z kruszywa naturalnego, frakcja: 0 - 31, 5mm: 15¢cm

Projektowane spadki: 2%

Kolor nawierzchni: bezowy

Obramowanie nawierzchni: obrzeze betonowe szare gr 8cm na fawie betonowej

Obramowanie nawierzchni ze spadkiem 7-8%: obrzeze z palisady betonowej szarej o diugo$ci

dostosowanej do warunkéw i uksztattowania terenu dt. Palisady 40-100cm.

Wihasciwosci warstwy wierzchniej:

. wodoprzepuszczalna i oddychajaca

. odporna na czynniki atmosferyczne i obcigzenia mechaniczne
. estetyczna zapewniajgca naturalny wyglad

. prosta w utrzymaniu i konserwaciji, fatwo naprawialna

. uktadana do pni drzew i w strefach ochrony wéd

Wtasciwo$ci fizyczne i chemiczne:

. Wodoprzepuszczalno$¢: 5,7 x 10-4 (cm/s)
. Wytrzymato$¢ na $cinanie: Ts=67,2 %
. Gesto$¢ wg. Proktora 2,037 /m3 Wpr 8,6 %

8.2 NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Zaprojektowano nawierzchnie piaskowa. Lokalizacja zgodna z projektem.

Nawierzchnia piaszczysta,

Warstwa gr. 20 cm - piasek ptukany fr. 0,2 — 2 mm, wolny od czastek gliny i mutu wg PN_EN 1177

Obramowanie nawierzchni: obrzeze betonowe szare gr 6cm na tawie betonowe;.

9. ZALECENIA PIELEGNACJNE
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9.1 ZALECENIA SZCZEGOLOWE DRZEWA, KRZEWY, BYLINY, TRAWY OZDOBNE,

PIELEGNACJA DRZEW

Kontrola mocowan - stabilizacja drzewa

Podlewanie w okresie suszy ( od 50 do 150L wody na sztuke w zaleznosci od wielko$ci
egzemplarza ) jest to szczegolnie istotne gdyz na terenie parku nie jest planowane
automatyczne nawadnianie)

Staty monitoring stanu zdrowia ro$lin ( wczesne wykrycie objawéw patogendw oraz skuteczna z
nimi walka)

Opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponize;
progu szkodliwosci i zablokowanie jego rozwoju

Ciecia korekcyjne- ciecia majace na celu usuwanie konaréw chorych i obumartych,
zabezpieczanie ran po cieciach, ciecia korekcyjne majgce na celu prawidtowe prowadzenie
korony w pierwszym etapie po posadzeniu dotyczy to zwtaszcza mtodszych drzew

Ciecia formujace — cigcia majace na celu wyprowadzenie i utrzymanie okreslonego pokroju i
ksztattu/wielko$ci korony.

Zastosowanie dwoch rodzajéow nawozow nawozenia wiosenne wptywajace na zwigkszenie
masy ro$linnosci, oraz wptywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do
prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin
oraz od zasobno$ci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,, wyposazone,, w odpowiedni ilos¢ K
charakteryzujq sie duzo wigkszg odporno$cig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez
zimowe wiatry itp.).

Dawkowanie nawozenia w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta.
Uzupetnianie, wyréwnywanie, czyszczenie materiatu wykanczajgcego powierzchnie pod

roslinami

PIELEGNACJA KRZEWOW

Staty monitoring stanu zdrowia ro$lin ( wczesne wykrycie objawéw patogendw oraz skuteczna z
nimi walka)
Opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponize;

progu szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju,
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Ciecia korekcyjne- cigcia majgce na celu usuwania konaréw obumartych, ciecia korekcyjne
majace na celu prawidtowe wyprowadzanie/ uksztattowanie pokroju charakterystycznego dla
danego gatunku, usuwanie pedéw wychodzacych na nawierzchnie

Ciecia formujace zywoptoty przeprowadzane 3-krotnie w ciggu roku w zalezno$ci od warunkdow
atmosferycznych.

Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie moga wptywac na prawidtowy wzrost ro$lin).
Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami: kora

Zastosowanie dwoch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wptywajace na zwigkszenie
masy roslinnosci, oraz wptywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do
prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin
oraz od zasobno$ci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,,wyposazone,, w odpowiedni ilo$¢ K
charakteryzujq sie duzo wiekszg odporno$cig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez
zimowe wiatry itp.).

Usuwanie przekwittych kwiatostanow

PIELEGNACJA BYLIN

Staty monitoring stanu zdrowia ro$lin ( wczesne niszczenie objawow chordb i szkodnikow )
Podlewanie w okresie suszy, jest to szczegdlnie istotne gdyz na terenie parku nie jest
planowane automatyczne nawadnianie)

Usuwanie przekwittych kwiatostanéw , suchych lisci itp.

Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wptywac na prawidtowy wzrost roslin).
Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami kora.

Zastosowanie dwdch rodzajow nawozow nawozenia wiosenne wptywajace na zwigkszenie
masy roslinnosci, oraz wptywajace na dostarczenie niezbednych sktadnikéw pokarmowych do
prawidtowego wzrostu i rozwoju roslin dawkowanie dostosowane do zapotrzebowania roslin
oraz od zasobnosci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie jesienne ma na celu
przygotowanie roslin do okresu spoczynku, rosliny ,,wyposazone,, w odpowiedni ilo$¢ K
charakteryzujq sie duzo wiekszg odporno$cig na warunki zimowe ( mréz, wysmalanie przez
zimowe wiatry itp.).

Dawkowanie nawozenie w zalezno$ci od rodzaju uzytego nawozow, wg zalecen producenta,
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d) PIELEGNACJA TRAW OZDOBNYCH

e  Staly monitoring stanu zdrowia ro$lin ( wczesne niszczenie objawow chordb i szkodnikow )

e Podlewanie w okresie suszy, jest to szczegdlnie istotne gdyz na terenie parku nie jest
planowane automatyczne nawadnianie)

e Odchwaszczanie, pielenie reczne (chwasty nie mogg wptywac na prawidtowy wzrost roslin).

o Ciecie wczesng wiosna,

e Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami kora.

9.2 PIELEGNACJA TRAWNIKOW Z SIEWU

Powierzchnie trawiaste powinno si¢ kosi¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 6-8cm, przycinajac
rosliny do wysokosci 4-5¢cm. Nie powinno sie jednak usuwac wiecej niz 1/3 dtugosci blaszki lisciowej przy
kazdorazowym koszeniu. Koszenie trawnikow przyjmuje sie ze dla catosci ternu inwestycji parametry
trawnika sg takie same (czestotliwo$¢ zabiegdw to jeden raz w tygodniu przez okres od 1 kwietnia do 30
pazdziernika ) Napowietrzanie trawnikow — wykonane w zaleznosci od potrzeb ( wytyczne Inspektora
zieleni ) nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Zastosowanie trzech rodzajow nawozéw nawozenia
wiosenne wptywajace na zwigkszenie masy roslinnosci, oraz wptywajace na dostarczenie niezbednych
sktadnikow pokarmowych do prawidtowego wzrostu i rozwoju ro$lin dawkowanie dostosowane do
zapotrzebowania roslin oraz od zasobno$ci gleby w sktadniki odzywcze. Nawozenie letnie majace na celu
pielegnacie, przeciwdziatanie suszy i usuwaniu chwastow. Nawozenie jesienne ma na celu przygotowanie
roslin do okresu spoczynku, rosliny wyposazone, w odpowiedni ilo$¢ K charakteryzujq sie duzo wiekszg
odpornoscig na warunki zimowe ( mroz, wysmalanie przez zimowe wiatry itp.). Dawkowanie nawozenie
w zaleznosci od rodzaju uzytego nawozéw, wg zalecen producenta Czestotliwo$¢ i dawke podlewania

nalezy dostosowa¢ do panujacych warunkéw atmosferycznych.

9.3 PIELEGNACJA ROSLIN W LATACH NASTEPNYCH

Nalezy dba¢ o odpowiednie nawadnianie i nawozenie wszystkich typow roslin i zastosowac zabiegi jak w
pierwszym roku po posadzeniu. Nalezy regularnie strzyc zywoptoty (2 razy w roku) oraz robi¢ korekte
pokroju pozostatym roslinom (przynajmniej raz w roku). Grabi¢ trawniki, czysci¢ rabaty bylinowe,

wykonywac ciecie odmtadzajace krzewow.

Mozna zastosowac profilaktyke w postaci:
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wczesnowiosenne opryskiwanie drzew i krzewdw preparatem zawierajacym olej parafinowy;

ustalenie wysokosci dawki CaCO3 na podstawie wyniku analizy gleby;

zastosowanie kompostéw lub innych nawozéw organicznych na catg powierzchnie ogrodu

(trawnik -preparaty organiczne w ptynie)

regularne wykonywanie profilaktyki przeciwko patogenom liscii pedéw biopreparatami, usuwanie

zainfekowanych czesci roslin;

stosowanie biostymulatoréw w celu zwiekszenia odporno$ci immunologicznej roslin zaréwno na

warunki stresdw jak i patogeny;

DRZEWOSTANEM
Tabela 1

Aesculus Kasztanowiec

1| hippocastanum zwyczajny 45,39 4 4,5 do adaptadii
Aesculus Kasztanowiec

2 | hippocastanum zwyczajny 45,39 3,5 4,5 do adaptadii
Aesculus Kasztanowiec

3 | hippocastanum zwyczajny 45,39 3 4,5 do adaptadii
Aesculus Kasztanowiec

4 | hippocastanum zwyczajny 45,39 3,5 4,5 do adaptadii
Aesculus Kasztanowiec

5 | hippocastanum zwyczajny 45,39 4 4,5 do adaptacii
Aesculus Kasztanowiec

6 | hippocastanum zwyczajny 10 1,5 2 do adaptacii
Aesculus Kasztanowiec

7 | hippocastanum zwyczajny 15 1 2,5 do adaptadii
Aesculus Kasztanowiec

8 | hippocastanum zwyczajny 18 1,5 2 do adaptadii
Aesculus Kasztanowiec

9 | hippocastanum zwyczajny 1 1,5 2 do adaptaciji
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