Warszawa, dn. 2021-09-21

T-Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Petnomocnik: Magdalena Cholewa
Petnomocnictwo numer: 482/05/21
z dnia: 25.05.2021 r.

dane do korespondencji:
Atomik Laboratorium Badawcze

Al. Komisji Edukacji Narodowej 105/78
02-722 Warszawa
mail: atomik@atomik.pl

Urzad Miejski w Lomzy
Wydziat Ochrony Srodowiska
ul. Stary Rynek 14

18-400 Lomza

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z pdzniej-
szymi zmianami).

Dziatajgc z upowaznienia NetWorkS! Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, w
zatgczeniu przekazuje informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla insta-
lacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S. A. ,23519 (95017N!)” zlokalizowanej pod adresem: 18-
400 tomza, ul. M. Sktodowskiej-Curie 1a, .

Jednoczesnie informuje, Zze analizowane przedsiewziecie nadal nie kwalifikuje sie do przedsig-
wzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko biorgc pod uwage, iz w osi gtéwnych wigzek
promieniowania anten sektorowych w odlegtosciach podanych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z
dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko /
Dz.U. 2019 poz. 1839/ nie znajdujg sie miejsca dostepne dla ludnosci.

Instalacja nie zostata zmieniona w sposéb istotny w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska.

Elektronicznie

Magdalen podpisany przez
a Monika Magdalena

Monika Cholewa

Data: 2021.09.21
C h o I €wa 13:20:36 +02'00'

Magdalena Cholewa



FORMULARZ AKTUALIZACJI DANYCH INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje

1. Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wifasciwego do przyjecia zgloszenia:

Urzad Miejski w tomzy, Wydziat Ochrony Srodowiska
ul. Stary Rynek 14, 18400 tomza

P. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje:

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S. A. "23519 (95017N!)"

3. OkreS$lenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewédztw), na ktérych terenie znajduje sie instalacja, wraz z
podaniem symboli NTS" jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja:

Nr poziomu Symbol NTS Nazwa Jednostki Terytorialnej Poziomu
2 2.3.20 WOJ. PODLASKIE
4 4.3.20.38.62 Powiat m. tomza
B 5.3.20.38.62.01.1 M. tomza

H. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres siedziby:

T-Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

b. Adres zglaszanej instalacji:
tomza, ul. M. Skiodowskiej-Curie 1a,

6. RODZAJ INSTALACJI:

Instalacja radiokomunikacyjna — ktérej rownowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz
15 W, emitujgca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ $wiadczonych ustug:

Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komérkowej T-Mobile Polska S. A. - ustugi telekomunikacyjne w
zakresie tgcznosci bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami. Instalacja obstuguje abonentéw w
promieniu 3km od stacji.

B. Czas funkcjonowania instalacji:

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobe przez siedem dni w tygodniu.

B. Wielko$é i rodzaj emisji®:

Pole elekiromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowazna moc promieniowania izotropowo (ERIP)
Lp. W]

6 168,0

5732,0

6 168,0

5732,0

6 168,0

6 5732,0

| P |WIN]|=

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urzgdzenia technologiczne stacji bazowej sg wyposazone w automatyczng regulacje mocy nadajnikéw.
Nadajnik pracuje z najnizszg mozliwg mocg niezbedng do realizacji polgczenia. Podana w niniejszym
opracowaniu moc emitowana przez stacje jest mocg maksymalng. W rzeczywistosci stacja bazowa emituje
pole elektromagnetyczne z duzo mniejsza mocg niz jest to zakiadane.

11. Informacja, czy stopieri ograniczania wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami:

Stopien ograniczania emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Atomik Laboratorium Badawcze mail: atomik@atomik.pl



[12. Szczegélowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre$lonymi w zataczniku do rozporzadzenia:

Lp.%) |1) 2) 3) 4) 5)
Wspétrzedne | Czestotliwos$é lub zakresy Wysokosé Réwnowazna moc | Azymut lub | Kat pochylenia
geograficzne czestotliwosci pracy Srodka promieniowania zakres lub zakresy
instalacji elektrycznego | izotropowo (ERIP) | azymutéw katow
anteny pochylenia
Lp. - [MHZz] [m.n.p.t.] W] 1 [°]
1 |N53°10'35,0" 900 /900 / 2600 227 6 168,0 82 2/2/4
E 22° 04' 12,4"
2 |N53°10'35,0" 800/1800/2100 22,7 5732,0 82 3/2/2
E 22° 04' 12,4"
3 |N53°10'35.2" 900/ 900/ 2600 227 6 168,0 198 2/2/4
E 22° 04' 11,7"
4 |N53°10' 352" 800/1800/2100 227 5732,0 198 3/2/2
E 22° 04' 11,7"
5 |N53°10'35,2" 900/ 900/ 2600 22,7 6 168,0 320 2/21/3
E 22° 04' 11,7"
6 |N53°10'35,2" 800/ 1800/2100 22,7 5732,0 320 3/2/2
E 22° 04' 11,7"

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

B) Kwalifikacja instalacji:
Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego
pchronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko.
nwestor T-Mobile Polska S.A. dokonat kwalifikacji przedsigwzigcia. Miejsca dostepne dla ludnosci znajdujg
sie w odlegtosci pozwalajgcej na stwierdzenie, ze analizowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do
przedsiewzigé mogagcych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.
7) Wyniki pomiarow:

Przeprowadzone pomiary pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony ludnosci i $rodowiska wykazaty,
z na terenie otaczajgcym instalacje nie wystepujg natezenia pdl elektromagnetycznych przekraczajgce
warto$ci graniczne dostepu dla ludnosci.
Wyniki pomiarow pozioméw pdl elektromagnetycznych wykonane w dniu 2021-09-09 zostaty przedstawione
W sprawozdaniu wykonanym przez akredytowane laboratorium firmy Atomik Laboratorium Badawcze.
Nr sprawozdania OSR/0002/09/2021 — zatgcznik
Dane zawarte w zgloszeniu instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S. A.
13. Miejscowo$é i data: Warszawa, dn. 2021-09-21

mig i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje (petnomocnictwo 482/05/21): Magdalena Cholewa

Elektronicznie podpisany
bodbis: Mag(_jalena przez Magdalena Monika
odpis: Monika Cholewa
Data: 2021.09.21 13:23:15
Cholewa............. 0200 esesreceseeesreeesie e
Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie
Data zarejestrowania zgfoszenia: Numer zgloszenia:

Objasnienia:

1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS)
(Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z p6zn. zm.).

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych — napigcie znamionowe, a w przypadku
pozostatych instalacji — réwnowazne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczegéinych anten.

3) Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustgpach zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

Atomik Laboratorium Badawcze mail: atomik@atomik.pl
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SPRAWOZDANIE NR OSR/0002/09/2021
Z SZEROKOPASMOWYCH POMIAROW POL

ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S. A.
,23519(95017N!)”

- tomza, ul. M. Sktodowskiej-Curie 1a -

Zleceniodawca: T — Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02 — 674 Warszawa

Nr Zlecenia:
Egzemplarz nr 5/5

Wrzesien 2021

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszga sig tylko do badanego obiektu i sa wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
QF-7.8/02 wyd. 4 z dn. 19.05.2021
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Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sa wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
QF-7.8/02 wyd. 4 z dn. 19.05.2021
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1. INFORMACJE OGOLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadzito badanie i opracowato sprawozdanie zgodnie
z procedurg odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Niniejsze opracowanie dotyczy pomiaréw natezenia pola elekirycznego, ktére zostaly

wykonane dla celéw ochrony srodowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostepnych dla ludzi nie zostaly
przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego okreslone w przepisach

oraz ewentualne wyznaczenie obszaréw o przekroczonych warto$ciach dopuszczalnych.
W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawce szczegétowe dane

techniczne badanej instalacji oraz szczegétowe informacje dotyczgce parametréw jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIAROW

Podstawg wykonania pomiaréw jest zlecenie na wykonanie pomiaréw natezenia pola
elektrycznego, dla celéw ochrony srodowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w

tomzy, ul. M. Sktodowskiej-Curie 1a (zatgcznik nr 1).

Pomiary przeprowadzit i obliczenia wykonat:
tukasz Ignatowski
Atomik Laboratorium Badawcze

Zleceniodawca:
T — Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02 — 674 Warszawa

Wiasciciel badanego obiektu:
T — Mobile Polska S. A.
ul. Marynarska 12
02 — 674 Warszawa

Imig i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielajgcej informacji do sprawozdania:
Pan Michat Zurawski - Sekcja Wsparcia i Ochrony Srodowiska NetWorks! sp. z 0. o.

Badanymi zrédtami pola elektromagnetycznego sg urzgdzenia nadawczo-odbiorcze instalacji
radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane sg na masztach posadowionych na dachu budynku, a urzgdzenia
nadawczo - odbiorcze w kontenerze technicznym na dachu oraz przy masztach. Pomiary zostaly

wykonane w czasie znamionowych warunkéw eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjne;j.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w calosci.
QF-7.8/02 wyd. 4 z dn. 19.05.2021
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2.1. Parametry badanych zrodef

Zgodnie z otrzymang od zleceniodawcy dokumentacjg dla badanego obiektu w ponizszych
tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urzadzern nadawczo-odbiorczych instalacii
radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych*

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Czestotliwosé Kat Wysoko$¢ srodka | Réwnowazna moc
L lub zakresy Typ/ Liczba | Azymut ochvlenia*™ elektrycznego promieniowana
:D: czestotliwosci producent anteny anten [°] p {,] anteny izotropowo (EIRP)
pracy [MHz] [mn.pd] W]
1 | 900/900/2600 | ATRASIER1SV0G/ 1 82 21214 27 6168,0
2 800/1800/ ATR4518R1§3V06/ 1 82 3/2/2 2.7 57320
2100 Huawei
3 | 200/900/2600 | ATRASISRIV0G/ 1 198 | 2/2/4 22,7 6168,0
4 800/1800/ ATR4518R1 §v06/ 1 198 3/2/2 2.7 5732,0
2100 Huawei
5 | 900/900/2600 | ATRASISRIGVOG/ 1 320 | 2/2/3 27 6168,0
800/1800/ ATR4518R13v06 /
6 2100 Huawei 1 320 3/2/2 22,7 5732,0

*- dane uzyskane od klienta, za ktére laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci, moggce mie¢ wplyw
na wazno$c¢ wynikéw.

** - operator nie stosuje zakreséw pochylenia wigzek anten (instalacja pracuje na statym pochyleniu
wigzek anten).

2.2. Inne zréodfa pola-EM mogace mie¢ wpfyw na wyniki pomiaréw.

Tabela 1b. Inne Zrédfta PEM
Lp. | Typ instalaciji

Pasma pracy Czy ma potencjalny wplyw na
wyniki pomiaréw (T/N)

1 brak - -

2.3. Data i warunki srodowiskowe

Tabela 2. Warunki $rodowiskowe

Data pomiaréw Warunki Srodowiskowe
09.09.2021 temperatura [°C] wilgotnosé [%] opady
Godz. (poczatek): 10:50 21,0 52,0
11:20 22,0 50,0
11:50 22,0 47,0 brak
12:20 23,0 44,0
Godz. (koniec): 12:40 24,0 42,0

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszj sie tylko do badanego obiektu i s wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
QF-7.8/02 wyd. 4 z dn. 19.05.2021
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2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocg miernika pdl elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda

Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, ktérych parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowej

Typ sondy pomiarowej EF 6091
Zakres pomiaru natgzenia pola elektrycznego / magnetycznego 0,9 — 340 [VIm]
Zakres pomiaru czestotliwosci 0,08 — 90 [GHZz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego Politechniki Wroctawskiej, kidére posiada akredytacje PCA nr AP 078.
Wzorcowanie zostato poswiadczone $wiadectwem wzorcowania nr LWiMP/W/282/20.

Zestaw pomiarowy zostat poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcjg IT-6.4/03 ,Sprawdzenie
miernika pdl elektromagnetycznych”.

Wyposazenie pomochicze:

Producent: Model: Sprawdzenie:
Termohigrometr: | AZ AZ-8703 Zgodnie z instrukcjg wewnetrzng IT-6.4/02
Dalmierz: Leica Disto A8 Zgodnie z instrukcjg wewnetrzng IT-6.4/01
GPS: Trimble Pro XT Zgodnie z wewnetrznymi wytycznymi laboratorium

2.5. Metodyka wykonywania pomiaréw

Metodyke badania przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.
w sprawie sposob6éw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elekiromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).

Dopuszczalne poziomy podl elektromagnetycznych w s$rodowisku okresla Rozporzgdzenie
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest warto$¢ usredniona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2448). Jako wynik usredniania dla danego pionu, przyjeto warto§¢ maksymalng
odczytang podczas pomiaru chwilowego od wysokosci 0,3 m do 2 m nad poziomem podtoza w danym
pionie pomiarowym zgodnie z pkt. 11 zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
17.02.2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258).

Pomiary wykonywane sg zgodnie z przyjetg metodykg oraz wytycznymi zleceniodawcy i
przeprowadzone w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej. W szczegodlnosci w tych
miejscach, w ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych
do pozioméw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach. Na podstawie otrzymanej od
Zleceniodawcy dokumentacji wyznaczono gtéwne kierunki pomiarowe zgodnie z azymutami

maksymalnych zasiegéw anten. Pomiary zostaly wykonane w odlegtosciach nie mniejszych niz

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sa wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
QF-7.8/02 wyd. 4 z dn. 19.05.2021
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wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 258) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikajgcych ze specyfiki obiektu, a takze
wskazanych przez zleceniodawce (jezeli dotyczy).

Uwaga: Zgodnie z Art. 31, ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczegdlnych instrumentach
wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. Z 2020 r., poz. 695) ,W
przypadku wprowadzenia na cze$ci albo calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu
nadzwyczajnego, o ktérym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub
stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), pomiaréw, o ktérych mowa w ust. 1, nie
przeprowadza sie w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium
objetym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.”.

W zwigzku z powyzszym nie wykonano pomiaréw w lokalach mieszkalnych i ustugowych
zlokalizowanych w sgsiedztwie badanej instalac;ji.

Wyniki pomiaréw wraz z opisem pionéw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIAROW

Pomiary zostaly wykonane w czasie znamionowych warunkéw eksploatacyjnych instalacii
radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiaréw przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
wraz z opisem pionéw/punktéw pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionéw pomiarowych

Wspéirzedne Geograficzne
pi:l:u Opis pionu pomiarowego N E
o ' n o ' »
1 GKP — na azymucie anten sektorowych 82° 53 |10 | 350 | 22 [ 04 | 12,7
2 GKP — na azymucie anten sektorowych 82° 53 [10 | 351 | 22 | 04 | 14,1
3 GKP — na azymucie anten sektorowych 82° 53 110 | 354 | 22 [ 04 |17,3
4 GKP — na azymucie anten sektorowych 82° 53 [ 10| 357 | 22 | 04 | 21,0
5 GKP — na azymucie anten sektorowych 82° 53 |10 | 36,0 | 22 | 04 | 241
6 GKP — na azymucie anten sektorowych 82° 53 |10 | 36,2 | 22 | 04 | 27,0
7 DPP — pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 82° 53 |10 | 359 [ 22 | 04 | 13,8
8 DPP — pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 82° 53 110 | 344 | 22 | 04 |13,9
9 GKP — na azymucie anten sektorowych 198° 53 110 ) 351 |22 |04 |11,6
10 GKP — na azymucie anten sektorowych 198° 53 |10 | 34,2 [ 22 | 04 |11,2
1 GKP — na azymucie anten sektorowych 198° 53 [ 10| 32,3 [ 22 | 04 | 10,1
12 GKP — na azymucie anten sektorowych 198° 53 |10 | 30,3 | 22 | 04 | 09,0
13 GKP — na azymucie anten sektorowych 198° 53 (10| 28,1 | 22 | 04 | 07,9
14 DPP — pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 198° 53 [10 | 341 [ 22 | 04 | 123
15 DPP — pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 198° 53 110 | 34,3 | 22 | 04 [ 10,3
16 GKP — na azymucie anten sektorowych 320° 53 110 | 354 | 22 {04 |11,5
17 GKP — na azymucie anten sektorowych 320° 53 |10 | 36,0 | 22 | 04 | 10,6
18 GKP — na azymucie anten sektorowych 320° 53 |10 | 376 | 22 | 04 | 08,4
19 GKP — na azymucie anten sektorowych 320° 53 |10 | 39,5 | 22 | 04 | 05,7
20 GKP — na azymucie anten sektorowych 320° 53 |10 | 40,8 [ 22 | 04 | 03,8
21 DPP — pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 320° 53 (10| 358 [ 22 | 04 |11,5
22 DPP — pion pomocniczy przy azymucie anten sektorowych 320° 53 [10 | 36,3 [ 22 | 04 |11,4
23 GKP - na kierunku najblizszego budynku mieszkalnego 53 |10 | 34,8 | 22 | 04 | 14,7

GKP — gtéwny kierunek pomiarowy;
DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sig tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafoSci.
QF-7.8/02 wyd. 4 z dn. 19.05.2021
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Do obliczenia maksymalnych warto$ci natezenia pola elektrycznego i magnetycznego

odpowiadajgcych parametrom pracy instalacji podanym w tabeli 1 w odniesieniu do parametréw pracy

instalacji podczas wykonywania pomiaréw, uwzgledniono otrzymane od zleceniodawcy poprawki

pomiarowe (P).

Ponadto w_przypadku zidentyfikowania w_obszarze pomiarowym innych instalacji, to do

obliczen wybierana jest poprawka najwyzsza sposréd zidentyfikowanych instalacii o ile takie dane sg

dostepne.
Tabela 4b. Wyniki pomiaréw

Obliczona Ozliczonla
Obliczona maksymalna maksymana
Wysokosé V\(artoéé wartosé Rozszerzopa walytoﬁé w'artc.>§é Wartosé
Nr unktu dia natezenia pola natezenia pola niepewnosé Poprawka (P) . natezenia pola 25
e P ot elektrycznego : ene upe " pomiaru od natezenia pola magnetycznego wskaznikowa
pionu Wi E [(m] 1 (E) mag (tl¥l) neg ()] zleceniodawcy)*™* elel((ér"yg:l; g0 (na podstawie
[Vim]* [A/m] [£Vim] Ened)
Emax [V/Im] Hmax [A/m] WM | WMy
1 2,0 21 0,0056 0,5 1,65 44 0,0116 0,16 | 0,16
2 2,0 2,0 0,0052 0,5 1,65 4.1 0,0108 0,15 | 0,15
3 2,0 2,1 0,0056 0,5 1,65 4,4 0,0116 0,16 | 0,16
4 w calym pionie <1,0*** <0,0027 0,3**** 1,65 <21 <0,0055 <0,07 | <0,08
5 w calym pionie <1,0*** <0,0027 0,3**** 1,65 <21 <0,0055 <0,07 | <0,08
6 w calym pionie <1,0*** <0,0027 0,3**** 1,65 <21 <0,0055 <0,07 | <0,08
7 2,0 1,5 0,0041 0,4 1,65 3,2 0,0085 0,11 | 0,12
8 2,0 1,7 0,0045 0,4 1,65 35 0,0092 0,12 | 0,13
9 2,0 1,8 0,0048 0,5 1,65 3.8 0,0100 0,13 | 0,14
10 2,0 1,8 0,0048 0,5 1,65 3.8 0,0100 0,13 | 0,14
11 2,0 1,8 0,0048 0,5 1,65 3.8 0,0100 0,13 | 0,14
12 2,0 1,8 0,0048 0,5 1,65 38 0,0100 0,13 | 0,14
13 | w calym pionie <1,0*** <0,0027 0,3**** 1,65 <21 <0,0055 <0,07 | <0,08
14 | w calym pionie <1,0*** <0,0027 0,3**** 1,65 <2, <0,0055 <0,07 | <0,08
15 2,0 1,7 0,0045 0,4 1,65 35 0,0092 012 | 0,13
16 2,0 1,8 0,0048 0,5 1,65 38 0,0100 0,13 | 0,14
17 2,0 1,5 0,0039 0.4 1,65 3,0 0,0081 011 | 0,11
18 | w calym pionie <1,0*** <0,0027 0,3**** 1,65 <21 <0,0055 <0,07 | <0,08
19 | w calym pionie <1,0*** <0,0027 0,3**** 1,65 <21 <0,0055 <0,07 | <0,08
20 | w calym pionie <1,0*** <0,0027 0,3**** 1,65 <21 <0,0055 <0,07 | <0,08
21 2,0 1,5 0,0039 0,4 1,65 3,0 0,0081 0,11 | 0,11
22 2,0 1,5 0,0039 04 1,65 3,0 0,0081 0,11 | 0,11
23 2,0 1,7 0,0045 0,4 1,65 3,5 0,0092 0,12 | 0,13

* - maksymalna warto$¢ chwilowa;

** - na podstawie danych uzyskanych od klienta, za ktére laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci, moggce mie¢ wplyw na
waznosé wynikow;

*** _ wynik spoza zakresu akredytacji — warto$¢ powyzej dolnej granicy zakresu pomiarowego miemika i ponizej dolnej granicy
akredytowanego zakresu metody pomiarowej — do obliczenia wyniku skorygowanego przyjeto warto$¢ skorelowang z
rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego metody (zgodnie z pkt. 4.7 dokumentu
PCA DAB-18);

**** _ niepewno$¢ dla dolnej granicznej warto$ci akredytowanego zakresu pomiarowego metody;
Niepewnosé pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania zostata
okreslona zgodnie z instrukcjg IT-7.6/01. Podane wartosci niepewnosci stanowig niepewnosci

rozszerzone przy poziomie ufnosci 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k = 2.

Lokalizacje pionéw pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 2.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
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4. OCENA WYNIKOW POMIARU POL

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszg sie tylko i wylacznie do badanego
obiektu oraz parametréw wskazanych w tabeli 1, poprawek uwzglednionych w tabeli 4b oraz

warunkéw atmosferycznych przedstawionych w tabeli 2, przy ktérych zostaty wykonane.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz
na podstawie wytycznych operatora i zidentyfikowanych zrédet pola-EM, ustalono, iz dopuszczalny
poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego jaki moze wystgpic w miejscach

dostepnych dla ludnosci, okreslony dla przedmiotowej instalacji wynosi:
® E =28,0 [V/Im] — dla natezenia pola elektrycznego

® H=0,073 [A/m] — dla natezenia pola magnetycznego

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wynikéw pomiaréw zamieszczonych w tabeli 4b

stwierdzono, iz warto$ci natezenia pola elektrycznego oraz magnetycznego w miejscach dostepnych

dla ludno$ci, gdzie zostaly wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej w

tomzy, ul. M. Skiodowskiej-Curie 1a nie przekroczyly pozioméw dopuszczalnych okreslonych w
przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) ponowne pomiary kontrolne wykonuije sie:

- kazdorazowo w przypadku zmiany warunkéw pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany
spowodowanej zmianami w wyposazeniu instalacji lub urzadzenia, o ile zmiany te mogg mie¢ wptyw
na zmiang pozioméw pdl elektromagnetycznych, ktérych zrédiem jest instalacja lub urzagdzenie;

- kazdorazowo w przypadku zmiany istniejgcego stanu zagospodarowania i zabudowy
nieruchomosci skutkujgcej zmianami w wystepowaniu miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu
instalacji lub urzadzenia — na pisemny wniosek wiasciciela lub zarzgdcy nieruchomosci, na ktérej
nastgpita ta zmiana.

4.1. Whnioski

W miejscach dostepnych dla ludnosci, gdzie zostaly wykonane pomiary, przy instalacji

radiokomunikacyjnej T — Mobile Polska S. A. ,,23519(95017N!)” nie wystepuja natezenia pola

elektrycznego i magnetycznego przekraczajace wartosci dopuszczalne okreslone w
przepisach.

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszga sig tylko do badanego obiektu i sg wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
QF-7.8/02 wyd. 4 z dn. 19.05.2021



Sprawozdanie nr: OSR/0002/09/2021 Strona9z9

5. OCENA ZGODNOSCI

W zwigzku z tym, iz zaden ze wskaznikow WMe i WMy, przedstawionych w tabeli 4b
i obliczonych zgodnie z pkt. 25 zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz. U. z 2020 r., poz. 258) nie przekracza wartosci 1, to uznaje sie dopuszczalne
poziomy pol elektromagnetycznych w srodowisku, w miejscach wykonania pomiaréw, za zachowane.

Zasade podejmowania decyzji co do stwierdzenia zgodnosSci przyjeto zgodnie z pkt. 26
zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U.

z 2020 r., poz. 258) i dotyczy ona wszystkich wynikéw przedstawionych w tabeli 4b.

6. WYKAZ NORM | PRZEPISOW
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z

pbzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych

pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposob6w sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z
2020 r., poz. 258).

— ,DAB-18" Program akredytacji Laboratoriow Badawczych wykonujgcych pomiary pola

elektromagnetycznego w Srodowisku.

7. SPIS ZALACZNIKOW

Zatgcznik 1.  Lokalizacja stacji (1 str.).

Zalgcznik 2. Usytuowanie pionéw (punktéw) pomiarowych (2 str.).

Specjalista
Sprawozdanie opracowat:

7/
< pomiarow
ﬁ
{?stki

17.09.2021 r.

Kf&())/(ﬁﬁ abogdtorium
Sprawozdanie autoryzowat: NMey /

£1s

Inz. KrzysztoY Jeofilaf—

.

17.09.2021 r.

KONIEC SPRAWOZDANIA

Atomik Laboratorium Badawcze
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszg sie tylko do badanego obiektu i sq wazne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w cafosci.
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